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Rodillos de apoyo

Rodillos de levas

Rodillos-guia

Rodillos-guia

Los rodillos de apoyo son rodamientos de agujas o de rodillos
cilindricos, listos para el montaje, con un anillo exterior
especialmente grueso, que se utilizan, entre otros,

en accionamientos por levas, elementos de guiado,

instalaciones de extraccion, guias lineales, etc.

Ademas de elevadas cargas radiales, absorben también las cargas
axiales que resultan de errores de alineacién, marcha oblicua o
impactos por arranque rapido.

Los rodillos de apoyo se suministran sin y con guia axial del anillo
exterior, asi como abiertos y obturados.

La superficie envolvente de los anillos exteriores estd abombaday
tiene el perfil INA optimizado. En estos rodamientos, la presion de
Hertz es menor, la carga de cantos en caso de vuelco es menor,

el desgaste de la contrapista de rodadura es menory la vida dtil de
dicha contrapista de rodadura es mas larga.

Los rodillos de apoyo se montan en ejes y se suministran
con o sin anillo interior.

Los rodillos de levas corresponden a los rodillos de apoyo con guia
axial, aunque en lugar del anillo interior tienen un bulén macizo.
El bulén tiene una rosca de fijacién y, en la mayoria de los casos,
un hexagono interior en ambos extremos. También se pueden
suministrar con un anillo excéntrico fijado por contraccion térmica.
El anillo excéntrico permite la aproximacidn de la superficie
envolvente del anillo exterior a la contrapista de rodadura de

la construccion anexa.

Los rodillos de levas se suministran con obturacién de laberinto,
por paso estrecho o con obturacién rozante.

La superficie envolvente de los anillos exteriores estd abombaday
tiene el perfil INA optimizado.

Los rodillos-guia presentan una construcciéon semejante a la de

los rodamientos rigidos a bolas o bien a la de los rodamientos a
bolas de contacto angular, sin embargo, tienen anillos exteriores de
pared gruesa con una superficie envolvente abombada.

Absorben elevadas cargas radiales, asi como fuerzas axiales en
ambos sentidos. Los rodillos-guia estan obturados.

Los rodillos-gufa se suministran sin'y con perno o bulény con
cubierta de poliamida.

Los rodillos-gufa sin pernos se montan en ejes.

Los rodillos-gufa con cubierta de poliamida se utilizan cuando
los rodamientos deben ser especialmente silenciosos en

el funcionamiento.
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Vista general Rodillos de apoyo
de los productos
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sin anillo interior
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Con guia axial
con jaula

discos axiales
de friccion, de plastico
u obturaciones por paso estrecho

sin jaula

discos axiales
de friccion, de plastico
u obturaciones por paso estrecho

sin jaula
con obturaciones de laberinto

sin jaula, con pestana central

con obturaciones

de labio protegidas o
tapas de proteccion
con anillo de lamina

NATR..-PP

109 256b

NATV..-PP

109 300

NUTR

109 175a

109 176a

NATR

NATV

NNTR..-2ZL

109 255b

109 301

109 160
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Rodillos de apoyo

Caracteristicas  Los rodillos de apoyo son unidades de rodadura de una o de dos
hileras, que se montan en ejes. Se componen de anillos exteriores
de pared gruesa con superficie envolvente abombada y coronas de
agujas, o bien conjuntos de rodillos cilindricos o de agujas sin jaula.

Los rodillos de apoyo absorben elevadas cargas radiales, asi como
las cargas axiales que resulten de errores de alineacién o marcha
oblicua, y son adecuados, por ejemplo, para accionamientos por
levas, elementos de guiado, instalaciones de transporte, etc.

Estos rodamientos estan disponibles sin y con anillo interior,
asf como obturados y sin obturaciones.

2Xelliffm La serie PWTR se suministra en ejecucién X-life. Un material
mejorado y las pistas de rodadura del anillo exterior optimizadas
permiten incrementar la duracion de vida nominal hasta un 30%.

También se han incrementado las capacidades de carga dindmicay
estatica. Ademas de la superficie envolvente optimizada, la calidad
superficial mejorada del anillo exterior reduce las solicitaciones
para la contrapista de rodadura.

Como resultado de estas medidas, se obtienen rodaduras robustas
con una larga duracién de funcionamiento.

Perfil de la superficie  En la practica, se emplean rodillos de apoyo con superficie
envolvente del anillo exterior  envolvente abombada, ya que a menudo se producen desviaciones
respecto a la contrapista de rodaduray se deben evitar las tensiones
en los cantos.

Elradio de abombado de la superficie envolvente es R = 500 mm. En
la serie NNTR..-2ZL el radio de abombado se indica en las tablas de
medidas.

En las series NATR..-PP, NATV..-PP, NUTR y PWTR..-2RS la superficie
envolvente tiene el perfil INA optimizado.

Para rodillos de apoyo con este perfil, es valido que
(figura 5, pagina 943 hasta figura 1, pagina 942):
La presion de Hertz es menor
En caso deinclinacion, latension en los cantos es también menor
El desgaste de la contrapista de rodadura es mas reducido
La duracién de vida de la contrapista de rodadura es mayor.
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Rodillos de apoyo
sin anillo interior

Con jaula,
guia axial del anillo exterior

Obturaciones
Lubricacion

Rodillos de apoyo
con anillo interior

Con jaula,
con agujas o rodillos, sin jaula

Guia axial del anillo exterior

Los rodillos de apoyo RSTO y RNA22..-2RSR no tienen anillo interior.
Ocupan muy poco espacio radial, pero requieren que la pista de
rodadura del eje esté templada y rectificada.

La serie RSTO no es autoretenida. En esta serie, el anillo exteriory la
corona de agujas se pueden montar por separado.

En el caso de los rodillos de apoyo de las series RSTO y
RNA22..-2RSR, los elementos rodantes se guian mediante una jaula.
Estos tipos no tienen ninguna guia axial del anillo exterior.

El guiado axial del anillo exteriory de la corona de agujas

debe preverse en la construccién anexa, ver el apartado
Construccién anexa para los rodillos de apoyo, pagina 955.

Los rodillos de apoyo RSTO no estan obturados y la serie
RNA22..-2RSR tiene obturaciones de labio en ambos lados.

Los rodamientos estan lubricados con grasa de jabén de complejo
de litio seglin GAOS8.

Estos rodillos de apoyo se utilizan cuando el eje no dispone de una
pista de rodadura templada y rectificada.

La serie STO no es autoretenida. En este caso, el anillo exterior,
la corona de agujas y el anillo interior se pueden montar por sepa-
rado.

Los rodillos de apoyo de las series STO, NA22..-2RSR, NATR y
NATR..-PP disponen de una jaula. Las series NATV y NATV..-PP tienen
agujas sin jaula y los rodillos de apoyo NUTR, PWTR..-2RS y
NNTR..-2ZL tienen rodillos sin jaula.

Los rodillos de apoyo sin jaula tienen el nimero méaximo posible
de elementos rodantes, por lo que tienen capacidades de carga
especialmente elevadas. Sin embargo, debido a sus condiciones
cinematicas, las velocidades de giro alcanzables con estos rodillos
son inferiores a las de los rodillos de apoyo guiados por una jaula.

Las series STOy NA22..-2RSR no tienen guia axial del anillo exterior.
Dicha guia axial debe preverse en la construccién anexa,

ver el apartado Construccién anexa para los rodillos de apoyo,
pagina 955.

Para las series NATR y NATV, la guia axial se realiza mediante discos
de apoyo y discos axiales de friccion. Para NUTR los elementos
rodantes guian el anillo exteriory, en caso de PWTR..-2RS y
NNTR..-2ZL, la gufa es el reborde central y los elementos rodantes.
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Proteccion anticorrosiva

Obturaciones

Obturaciones

Obturacion de tres funciones

Lubricacion

Rodillos de apoyo

Los rodillos de apoyo de la serie PWTR..-2RS-RR estan protegidos
contra la corrosién mediante el recubrimiento especial Corrotect®.
Descripcion de dicho recubrimiento, ver pagina 970.

La siguiente tabla Obturaciones muestran las obturaciones para los
rodillos de apoyo.

Rodillos de apoyo

Serie Obturacion

STO Abiertos

NA22..-2RSR Obturaciones de labio

PWTR..-2RS Obturaciones de labio protegidas, en ambos lados
NATR..-PP Obturaciones de tres funciones

NATV..-PP mediante discos axiales de friccion, de plastico
NATR Obturacién por paso estrecho

NATV

NUTR Obturacién de laberinto

NNTR..-2ZL Discos de proteccion con anillos de laminas

En el caso del concepto de tres funciones, hay una obturacién por
paso estrecho entre el disco de friccidn axial, de plastico,

y el anillo exterior, y una obturacién de laberinto entre el labio
obturador incorporado y la ranura del anillo exterior.

La forma de resorte del disco de friccién axial genera,
adicionalmente, y como tercera funcién, una obturacién precargada
yrozante. Ademas, asume el contacto axial deslizante entre el anillo
exteriory los discos de friccion y reducen el rozamientoy el consumo
de grasa.

Los rodillos de apoyo estan lubricados con grasa de jabdn de
complejo de litio, segin GAO8 y son reengrasables a través del anillo
interior. Para el reengrase es apropiada la grasa Arcanol LOAD150.
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Temperatura
de funcionamiento

1]

Los rodillos de apoyo se pueden utilizar a temperaturas desde
—-30°Chasta +140 °C. En el caso de los rodillos de apoyo obturados
(sufijos 2RSy 2RSR) y de los rodillos con jaula de plastico (sufijo TV),
el rango de temperaturas esta limitado a =30 °C hasta +120 °C.

Tener en cuenta las indicaciones, acerca del rango de temperaturas
de funcionamiento, en Fundamentos técnicos, capitulo Lubricacién.

iLos rodillos de apoyo NATR..-PP y NATV..-PP son adecuados para
temperaturas de funcionamiento desde —30 °C hasta +100 °C,
limitadas por la grasa lubricante y por el material de los obturadores!

Sufijos  Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.
Ejecuciones suministrables Sufijo Descripcion Ejecucion

PP El disco de friccion axial, de plastico, Estandar
con labio obturadorincorporado
en ambos lados del rodillo de apoyo,
forma una obturacién de tres funciones

RR Protecci6n anticorrosiva mediante
el recubrimiento especial Corrotect®

TV Jaula de plastico

2RS Obturacién de labio
en ambos lados del rodillo de apoyo

2RSR Obturacion radial de labio, con rozamiento,
en ambos lados del rodillo de apoyo

27L Disco de proteccion con anillos de laminas
en ambos lados del rodillo de apoyo
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Vista general
de los productos

Sin excéntrica
con jaula

discos axiales

de friccion, de plastico,
u obturaciones

por paso estrecho

sin jaula

discos axiales
de friccion, de plastico

sin jaula
con obturaciones de laberinto

sin jaula, con pestafa central
obturaciones de labio protegidas

Rodillos de levas

KR..-PP, KR

KRV..-PP

NUKR

PWKR..-2RS

110 188b

110190a

110112a

110111a
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Con excéntrica  KRE..-pp
con jaula

discos axiales
de friccion, de plastico

110 191a

sinjaula  NUKRE
con obturaciones de laberinto

110242

sin jaula, con pestana central  pwkRE..-2RS
obturaciones de labio protegidas

110123a
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Caracteristicas

Perfil

de la superficie envolvente

del anillo exterior

Rodillos de levas

Los rodillos de levas, iguales en su construccién a los rodillos de
apoyo de unay de dos hileras, tienen como pista de rodadura
un bulén macizo con una rosca de fijacién y agujeros de lubricacién.

Gracias al anillo exterior de pared gruesa con superficie envolvente
perfilada y al conjunto de elementos rodantes, soportan elevadas
cargas radiales, asi como las cargas axiales debidas a errores

de alineacién y marcha oblicua, y son adecuados, por ejemplo,
para accionamientos por levas, elementos de guiado e instalaciones
de transporte.

Las series PWKR(E) se suministran en ejecucion X-life. Un material
mejorado y las pistas de rodadura del anillo exterior optimizadas
permiten incrementar la duracion de vida nominal hasta un 30%.
También se han incrementado las capacidades de carga dindmicay
estatica. Ademas de la superficie envolvente optimizada, la calidad
superficial mejorada del anillo exterior reduce las solicitaciones
para la contrapista de rodadura.

Como resultado de estas medidas, se obtienen rodaduras robustas
con una larga duracion de funcionamiento.

Se utilizan, preferentemente, los rodillos de levas con superficie
envolvente abombada, ya que a menudo se producen desviaciones
respecto a la contrapista de rodaduray se deben evitar las tensiones
en los cantos.

Para la serie KR, el radio de abombado es R =500 mm.
Para las series KR..-PP, KRE..-PP, KRV..-PP, NUKR, NUKRE,
PWKR..-2RS y PWKRE..-2RS la superficie envolvente tiene
el perfil INA optimizado.

Para rodillos de levas con este perfil, es valido que
(figura 1, pagina 942 hasta figura 5, pagina 943):
La presion de Hertz es menor

En caso deinclinacion, latension en los cantos es también menor
El desgaste de la contrapista de rodadura es mas reducido
La duracién de vida de la contrapista de rodadura es mayor.

Los rodillos de levas estan disponibles en diferentes ejecuciones,
siny con excéntrica.
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Rodillos de levas
sin excéntrica

Con jaula,

con agujas

o rodillos, sin jaula

Guia axial del anillo exterior

Proteccion anticorrosiva

Obturaciones

Lubricacion

Durante el montaje, los rodillos de levas sin excéntrica no se pueden
apoyar en un punto definido en la contrapista de rodadura de la
construccion anexa.Rodillos de levas con excéntrica, ver

pagina 940.

Las series KRy KR..-PP tienen una jaula y en la serie KRV..-PP estan
llenos de agujas, sin jaula. Las series NUKR y PWKR..-2RS estan
llenos de rodillos, sin jaula.

Los rodillos de levas sin jaula tienen el nimero maximo posible
de elementos rodantes, por lo que tienen capacidades de carga
especialmente elevadas. Sin embargo, debido a sus condiciones
cinematicas, las velocidades de giro alcanzables con estos
rodillos de levas son inferiores a las de los rodillos de levas
guiados por una jaula.

Para las series KR, KR..-PP y KRV..-PP, el guiado axial se realiza
mediante el resalte de apoyo y los discos de friccion.

Los anillos exteriores de las series NUKR y PWKR..-2RS se guian
mediante los elementos rodantes y la pestaina central.

Los rodillos de levas de la serie PWKR..-2RS-RR estan protegidos
contra la corrosién mediante el recubrimiento especial Corrotect®.
Descripcién del recubrimiento, ver pagina 970.

Los rodillos de levas estan obturados por ambos lados.

La serie KR tiene obturaciones por paso estrecho, la serie KR..-PP
tiene una obturacién de tres funciones mediante discos de friccién
axiales, de plastico, con labios obturadores incorporados,

en ambos lados del rodillo de levas, la serie NUKR tiene
obturaciones de laberinto y la serie PWKR..-2RS tiene obturaciones
de labio protegidas.

Las obturaciones PP de tres funciones se describen en pagina 934.

Los rodillos de levas estan lubricados con grasa de jab6n de
complejo de litio, seglin GAO8 y son reengrasables a través del
buldn. Para el reengrase es apropiada la grasa Arcanol LOAD150.
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Rodillos de levas
con excéntrica

Con o sin jaula

Guia axial del anillo exterior

Obturaciones

Lubricacion

1]

Rodillos de levas

Los rodillos de levas con excéntrica se pueden ajustar mediante

un hexagono interior en ambos extremos: en el resalte del bulényen
el extremo roscado del mismo. La superficie envolvente del anillo
exterior se puede apoyar con exactitud en la contrapista de
rodadura, permitiendo tolerancias de mecanizado mas amplias

en la construccion anexa. Ademas, la distribucion de la carga es
mejor cuando se utilizan varios rodillos de levas, con los que se
pueden realizar sistemas lineales con precarga sencilla.

La posicion mas alta (més excéntrica) del anillo excéntrico esta
marcada en la cara del resalte del buldn; la excentricidad “e” esta
indicada en las tablas de medidas. En esta misma posicion también
estan los agujeros radiales de reengrase, que deben disponerse en

la zona sin carga del contacto de rodadura.

La serie KRE..-PP tiene una jaula y las series NUKRE y PWKRE..-2RS
estan llenos de rodillos, sin jaula.

Los rodillos de levas sin jaula tienen el ndmero méaximo posible de
elementos rodantes, por lo que tienen capacidades de carga
especialmente elevadas. Sin embargo, debido a sus condiciones
cinematicas, las velocidades de giro alcanzables con estos rodillos
de levas son inferiores a las de los rodillos de levas guiados

por una jaula.

En el caso de la serie KRE..-PP, el guiado axial se realiza mediante
el resalte de apoyo y los discos de friccion. Los anillos exteriores de
las series NUKRE y PWKRE..-2RS se guian mediante los elementos
rodantes y la pestafia central.

Los rodillos de levas estan obturados por ambos lados.

La serie KRE..-PP tiene obturaciones de tres funciones mediante
discos de friccién axiales, de plastico, con labios obturadores
incorporados en ambos lados del rodillo de levas, la serie NUKRE
tiene obturaciones de laberinto y la serie PWKRE..-2RS tiene
obturaciones de labio protegidas.

Descripcion de la obturacién PP de tres funciones, ver pagina 934.

Los rodillos de levas estan lubricados con grasa de jabdon de
complejo de litio, segin GAO8 y son reengrasables a través del
bulén. Para el reengrase es apropiada la grasa Arcanol LOAD150.

iEl anillo excéntrico tapa el agujero de engrase radial del vastago!
iPor este motivo, el reengrase debe realizarse a través de las caras
frontales!
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Temperatura
de funcionamiento

1]

Los rodillos de levas se pueden utilizar atemperaturas desde —30 °C
hasta +140 °C. Para los rodillos de levas obturados (sufijo 2RS) el
rango de temperaturas esta limitado a —30 °C hasta +120 °C.

Tener en cuenta las indicaciones, acerca del rango de temperaturas
de funcionamiento, en Fundamentos técnicos, capitulo Lubricacién.

iLos rodillos de levas KR..-PP, KRV..-PP y KRE..-PP son adecuados
para temperaturas de funcionamiento desde —30 °C hasta +100 °C,
limitadas por la grasa lubricante y por el material de los obturadores!

Sufijos  Sufijos de las ejecuciones suministrables, ver tabla.
Ejecuciones suministrables 5o Descripcion Ejecucion

PP El disco de friccion axial, de plastico, Estandar
con labio obturadorincorporado
en ambos lados del rodillo de levas,
forma una obturacién de tres funciones

RR Protecci6n anticorrosiva mediante
el recubrimiento especial Corrotect®

SK Hexagono interior sélo en la cara frontal
del resalte del bulén,
no es posible el reengrase

2RS Obturaciones de labio
en ambos lados del rodillo de levas
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Instrucciones de disefo
y seguridad
Perfil INA optimizado

Desarrollo
de la presion de Hertz

(@) Marcha no inclinada, g = 0 mrad
(2 Marcha inclinada, 8 = 3 mrad
(® Perfil cilindrico

@) Perfil R=500

(® Perfil INA optimizado

Figura 1
Curva de la presion de Hertz

Presion maxima de Hertz

(@ Perfil cilindrico

@) PerfilR=500

(® Perfil INA optimizado

py = presion méaxima de Hertz
B = angulo de inclinacion

Figura 2
Presion maxima de Hertz

Duraci6n de vida nominal
de la contrapista de rodadura

(@ Anillo exterior abombado, R = 500
() Perfil INA optimizado

L = duracién de vida nominal
[millones de ciclos]

F, = carga radial

Figura 3
Duracion de vida nominal
de la contrapista de rodadura

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Las ventajas del perfil INA optimizado son:
La presion de Hertz, en caso de vuelco, es menor, figuras 7y 2.

Mayor duracién de vida nominal del anillo exterior
y de la contrapista de rodadura, figura 3.

Menor desgaste entre la superficie envolvente del anillo exterior
y la contrapista de rodadura, figura 4y figura 5.

Mayor rigidez en el contacto del anillo exterior, figura 6.

Comparacién: Perfil cilindrico/perfil R = 500 mm con perfil INA
optimizado (C, /P, = 5), figura 1.

B '
¥ po— g _,I_a s e i
= — 2 —
! . ,
g sy " - o
dad *-..__\_\____ o n, |

|
i
110 130b

5 1 5 ) .5 mrad

151 258b

Rodillo de apoyo NUTR15, contrapista de rodadura de 42CrMo4V,
dureza 350 HV, figura 3.

1

i

151 259b
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Desgaste de la contrapista
de rodadura

(@ Anillo exterior abombado, con R = 500
(2 Perfil INA optimizado

(® Carga reducida F,

(@) Carga elevada F,

g = desgaste

F, = carga radial

Figura 4
Desgaste de la contrapista
de rodadura

@ Anillo exterior con R =500
(2) Perfil INA optimizado

(® Carga reducida F,

(@) Carga elevada F,

g = desgaste

F, = carga radial

Figura 5
Desgaste de la contrapista
de rodadura

Rigidez en el contacto
del anillo exterior

@ Anillo exterior abombado, R = 500
(2) Perfil INA optimizado

d, = deformacién radial

F, = carga radial

Figura 6
Rigidez en el contacto
del anillo exterior

Contrapista de rodadura de GGG-50. Valor medio de varias marchas

de prueba, después de 360 000 ciclos, figura 4.

151 260a

Contrapista de rodadura de 58CrV4. Valor medio de varias marchas

de prueba, después de 8000 000 ciclos, figura 5.

151 261a

Rodillo de apoyo NUTR15. Deformacién radial del anillo exteriory del

conjunto de elementos rodantes, figura 6.

151 262b
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Utilizacion
como rodillo de apoyo o
como rodillo de levas

Carga radial
maxima permisible,
para cargas dindmicas

H

Carga radial
maxima permisible,
para cargas estaticas

1]

Capacidad de carga
y duracion de vida

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Los anillos exteriores de pared gruesa absorben elevadas
cargas radiales. Si estos rodillos se utilizan sobre una contrapista
de rodadura plana, dichos anillos exteriores se deforman
elasticamente. Los rodillos-guia presentan las siguientes
diferencias respecto a los rodamientos convencionales ajustados
dentro de un agujero de alojamiento:

Una distribucion diferente de la carga en el rodamiento.

Esta diferencia se tiene en cuenta mediante las capacidades de

carga efectivas C,y y Co,, determinantes para el calculo de

la duracién de vida atil.

Soportan solicitaciones por flexién en el anillo exterior.
Estas son tenidas en cuenta mediante las cargas radiales
maximas permisibles Fy per ¥ For per- LOS esfuerzos por flexion
no deben superar los valores de resistencia admisibles

del material.

Para rodamientos rotativos con carga dinamica, es vélida
la capacidad de carga dinamica efectiva C,,,.
La duracion de vida nominal se debe calcular mediante C; .

jAl mismo tiempo, no se debe superar la carga radial dindmica
permisible F, e ! iSi Fy per N0 estd indicada, como sustituto se utiliza
la capacidad de carga dinamica efectiva C,,,! jEstatampoco debe ser
superada por la carga radial dindmica existente!

iSi la capacidad de carga estatica efectiva Cg,, es inferiora
la capacidad de carga dindmica C,,, entonces es valido Cg, !

Para rodillos-guia sometidos a carga estatica en reposo,

en movimiento ocasional de rotacién o muy lentos, es valida
la capacidad de carga estatica efectiva Cy,,. El coeficiente de
seguridad estatica Sy se debe calcular mediante C, .

jAl mismo tiempo, no se debe superar la carga radial estética
permisible Fo, pe/! iSino se ha indicado FOrper se utiliza

la capacidad de carga estatica efectiva Cy,,! iEsta tampoco debe
ser superada por la carga radial estética existente!

Ademas de la carga radial permisible en el rodamiento, tener en
cuenta también la carga radial permisible para la contrapista de
rodadura, ver el apartado Disefio de la contrapista de rodadura,
pagina 958!

Los métodos para el célculo de la duracién de vida son:
La duracién de vida nominal segln DIN ISO 281
La duracién de vida nominal modificada segtin DIN ISO 281
El calculo ampliado y modificado de la duracién vida de
referencia, segln DIN ISO 281-4.
Estos procedimientos estan descritos en el capitulo Capacidad de
cargay duracién de vida, pagina 40.
Para rodillos de apoyo, rodillos de levas y rodillos-guia, se deben
intercambiar los siguientes valores:
Co COr‘= Crws Corw . . . .
Capacidades de carga dindmica o estatica efectivas
Cur = Cury . .
Carga limite de fatiga como rodillo-guia,
segln tablas de medidas.
Otras formulas para el célculo de la duracién de vida,
ver pagina 945.
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Mas formulas para determinar

la duracion de vida nominal

C p
LSO,0314»D-[ F;W)

\
o bien

C p
& 26,18~D-[ ”“)
Mose Pr

[Cw)’
Pr

Ls 10°m
Duracién de vida nominal en 10> m

o bien

L, =52,36-

<l| <o

Duraci6n de vida nominal, en horas de funcionamiento

C N

rw
Capacidad de carga dindmica efectiva.
C, es la carga de magnitud y direccién constantes,
bajo la cual una cantidad suficientemente grande
de rodamientos idénticos alcanza una duracién de vida nominal

de un millén de revoluciones.
P N

r
Carga dinamica equivalente (carga radial)

p -
Exponente de duracién de vida:

p = 3 para rodillos-guia y rodillos-guia con mufiequilla, con rodadura de bolas

p =10/5 para rodillos de apoyo y de levas,
con rodadura de agujas y de rodillos cilindricos

n min~1
Velocidad de funcionamiento

D mm
Diametro exterior del rodillo-guia
H m

Longitud sencilla de carrera del movimiento oscilante

min~1

I'.IOSC
Frecuencia del movimiento de vaivén por minuto

v m/min
Velocidad media de traslacion.
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Duracion de funcionamiento

Coeficiente

de seguridad estatica

1]

Carga minima

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

La duracién de funcionamiento es la duracién de vida realmente
alcanzada por un rodillo-guia. Puede presentar una considerable
desviacion respecto a la duracién de vida nominal calculada.

Las posibles causas son el desgaste y/o la fatiga por:
Parametros de funcionamiento diferentes

Errores de alineaci6n entre el rodillo-guia y
la contrapista de rodadura

Juego de funcionamiento excesivamente reducido o
demasiado elevado

Rodillo-gufa con suciedad
Lubricacién insuficiente
Temperatura de funcionamiento excesivamente alta

Movimientos oscilantes del rodamiento con angulos de
oscilacién muy pequefos, que pueden favorecer
la formacidn de estrias

Desgaste entre la superficie envolvente del anillo exteriory
la contrapista de rodadura

Solicitacion porvibraciones y formacion de estrias
Cargas muy elevadas a impulsos, sobrecarga estatica
Dafos durante en el montaje.

Debido al gran nimero de posibilidades de montaje y de
funcionamiento, no puede predecirse exactamente la duracién de
funcionamiento de los rodillos-gufa. El método mas seguro es

la comparacién con casos de aplicacién semejantes.

Lamedida para la solicitacion estatica es el coeficiente de seguridad
estatica Sy. Esta indica la seguridad contra las deformaciones
permanentes inadmisibles en el rodamiento:

8 = C()r w
or

So -
Coeficiente de seguridad estatica

orw N
Capacidad de carga estatica radial efectiva, ver tablas de medidas
For N
Carga estatica radial maxima sobre el rodillo-guia.

Con un coeficiente de seguridad estatica Sy < 8 se considera que
los rodillos-guia soportan cargas elevadas.

iLos coeficientes de seguridad estatica Sy < 1 conducen a
deformaciones plasticas en los elementos rodantes y en las pistas
de rodadura, que pueden disminuir la suavidad de marcha!

iS6lo son admisibles en rodamientos con reducidos movimientos de
rotacién o en aplicaciones secundarias!

iPara coeficientes de seguridad estatica Sg < 2, se ruega consultar!

Para accionar el anillo exteriory evitar que se produzcan
deslizamientos, o que el rodillo-guia se separe de la contrapista de
rodadura, se requiere una carga minima sobre los rodillos-guia
durante el funcionamiento dindmico. Para la carga minima,
normalmente es valida la relacién Cy,,/F, < 60.
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Marcha oblicua  La marcha oblicua implica cargas axiales adicionales en el
rodillo-guia y deslizamientos axiales en el contacto entre el anillo
exteriory la contrapista de rodadura, figura 7. En funcién del angulo
de marcha oblicua a y de la lubricacién, puede aparecer un fuerte
desgaste.

E iPuede producirse la pérdida total del rozamiento de adherencia
entre al anillo exteriory la contrapista de rodadura,
con el correspondiente desgaste, si el angulo de marcha oblicua
esaz1,4-10"%-py (D oa=2,5-1073" py (mrad)!

o = angulo de marcha oblicua ‘ I|_ 2

110115a

Figura 7
Marcha oblicua

Inclinacion  En la marcha inclinada se producen elevadas tensiones en
los cantos, especialmente en los rodillos-guia con diametro exterior
cilindrico.

Los rodillos-guia con anillo exteriorabombado son menos sensibles
a lasinclinaciones y, por ello, son preferibles.

En la practica, han demostrado ser perjudiciales para

los rodillos-gufa con superficie exterior cilindrica los angulos

de inclinacién g > 0,1° (1,7 mrad) y para los rodillos-guia con
superficie exterior abombada, los angulos de inclinacién g > 0,25°
(4,4 mrad) , figura 8.

! e
i 1
I T I [ SN - 1]
| h
LI
o= = I
B = angulo de inclinacion
Figura 8 S
Inclinacion =
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Velocidades Lavelocidad de rotacién maxima de los rodillos de apoyo y de
los rodillos de levas esta determinada, esencialmente,
por la temperatura permisible de funcionamiento de las rodaduras.

Ello significa que la velocidad de rotacion depende del tipo de
rodamiento, de la carga, de la lubricacion y de las condiciones de
refrigeracion.

Velocidad de rotacion  Lasvelocidades de rotacion np g indicadas en las tablas de medidas,
para funcionamiento continuo  son valores orientativos.
Se han calculado para:

Lubricacién con grasa
Cargas en funcionamiento continuo < 0,05 - Cq,
Angulo de marcha oblicua o < 0,03° (< 0,5 mrad)
Una temperatura ambiente de +20 °C
Una temperatura en los anillos exteriores de +70 °C
Contrapistas de rodadura lubricadas y
No existe ninguna carga axial exterior.

Las velocidades de rotacidon deben reducirse si existen:
Cargas > 0,05 - Cp;
Fuerzas axiales adicionales (marcha oblicua)
Evacuacién insuficiente de calor.

Pueden alcanzarse velocidades superiores, en servicio continuo,
con lubricacion porimpulsos de aceite.

Velocidad de rotacion  La velocidad de rotacion de los rodillos-guia con obturaciones de
para obturaciones de labio  labio, esta limitada por el rozamiento del labio obturador.

Momento de rozamiento  El momento de rozamiento Mg de un rodillo-guia depende de
muchos factores determinantes, como la carga, la velocidad de
rotacion y el tipo constructivo del rodillo-guia, asi como del estado
del lubricante y el rozamiento de las obturaciones. Debido al gran
ndmero de factores que influyen, el momento de rozamiento puede
calcularse tan sélo de forma aproximada.

Para rodillos-gufa obturados, el momento de rozamiento bajo

condiciones de funcionamiento normalesy con velocidades medias,
se puede determinar mediante la siguiente ecuacion:

d
Mg =F-F -4
2
Mg Nmm
Momento de rozamiento del rodillo-guia
f —
Coeficiente de rozamiento, ver tabla, pagina 949
F N
Carga radial
dm mm

Diametro medio del rodillo-guia (d + D)/2.
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Coeficiente de rozamiento f

Resistencia al desplazamiento

ijLos valores de la tabla Coeficiente de rozamiento f son validos para
rodillos-guia con carga radial y sin obturaciones!

iSi se utilizan rodillos-gufa obturados, se pueden dar valores mas
elevados!

Fuerzas axiales adicionales como, por ejemplo, con grandes angulos
de marcha oblicua, pueden causar un aumento notable de los valo-
res, especialmente en rodillos-guia con rodadura de agujas. jLos
rodillos-guia con rodadura de bolas absorben fuerzas axiales sin
modificacién notable del rozamiento!

Tipo de rodillo-guia Coeficiente
f

Rodamientos a bolas, de una hilera 0,0015 hasta 0,002
Rodamientos a bolas, de dos hileras [ 0,002 hasta 0,003

Rodamientos de rodillos cilindricos, 0,002 hasta 0,003
sinjaula

Rodamientos de agujas, con jaula 0,003 hasta 0,004
Rodamientos de agujas, sin jaula 0,005 hasta 0,007

Durante la rodadura de un rodillo-guia sobre una contrapista de
rodadura, se debe superar tanto el rozamiento interior del
rodamiento, como el rozamiento de rodadura del anillo exterior
sobre la contrapista de rodadura.

La resistencia al desplazamiento F, se determina segln la siguiente
ecuacion:

e _2(fr Fr+Mg)

Y D
Fy N
Resistencia al desplazamiento
fr mm

Coeficiente de rozamiento para rodillos-guia en contrapistas de rodadura de
acero templado:

fr=10,05 mm

Fr N

Carga radial

Mg Nmm

Momento de rozamiento del rodillo-guia
D mm

Didmetro exterior del rodillo-guia.
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Dos zonas de contacto  En los rodillos-guia se deben lubricary considerar por separado dos

para los rodillos-guia  zonas de contacto:
Los elementos rodantes y las pistas de rodadura de los mismos

La superficie exterior del rodillo-guia y la contrapista
de rodadura.

El capitulo Lubricacién de Fundamentos Técnicos trata de la zona de
contacto Elementos rodantes/Pista de rodadura de los mismos.

Lubricacion de los rodillos-guia  Los rodillos-guiay los rodillos-guia con mufiequilla, con rodadura de
bolas, estan lubricados con grasa de jabdn de litio a base de aceite
mineral seglin GA13.

Para los rodillos de apoyo y los rodillos de levas se utiliza una grasa
de jabdén de complejo de litio a base de aceite mineral,

con aditivos EP, seg(in GA08. Las grasas para el primer engrase estan
especificadas en el capitulo Lubricacién, pagina 76.

Grasas Arcanol para rodamientos,  Grasa Penemfiaain

Clase de grasa Rodillo-guia
paraelreengrase  Arcanol |segin DIN 51825
LOAD150 |KP2N-20 Grasa de jabon de litio Rodillos de apoyoy
a base de aceite mineral | rodillos de levas
LOAD220 |KP2N-20 Grasa de jabones Rodillos de apoyo y
de litio y calcio rodillos de levas
a base de aceite mineral
MULTI3 KP3K-30 Grasa de jabon de litio Rodillos-guia sin y
a base de aceite mineral | con muiiequilla,
con rodadura de
bolas

Lubricacion  Para la lubricacion de la contrapista de rodadura se pueden
de la contrapista de rodadura  utilizar todos los lubricantes adecuados para la lubricacién de
rodamientos. Sin embargo, también hay aplicaciones en las que
la contrapista de rodadura no debe lubricarse.

E iSi la superficie de contacto no se puede lubricar, puede aparecer
desgaste, especialmente bajo cargas elevadas y altas velocidades!

Lubricacién con aceite  Para lubricacién con aceite se recomiendan aceites CLP,
segln DIN 51517.

Lubricacién con grasa  En el caso de lubricacion con grasa, se deben utilizar grasas
lubricantes de jab6n de litio, segiin DIN 51825.
Los periodos de reengrase se pueden determinar sélo bajo
condiciones de funcionamiento.

Como muytarde, se debe reengrasar cuando aparece tribocorrosién;
ésta es identificable por la coloracion rojiza de la contrapista
de rodadura o del anillo exterior.

Lubricantes sélidos,  Estos productos son apropiados para la lubricacion.
lacas lubricantes  Sin embargo, con velocidades de traslacién o velocidades de giro
mas elevadas, tienen una duracion considerablemente mas corta
que la lubricacién con aceite y con grasa.
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Adaptador  Sise ha previsto la conexién a un dispositivo de lubricacién
para lubricacion centralizada  centralizada, se puede utilizar un adaptador de lubricaci6n,
de los rodillos de levas patentado, para el bulén de los rodillos de levas con hexagono

interior en ambos extremos, figura 9. El adaptador se compone de
un racor de conexién, con eje hexagonal, y un elemento de conexién
rapida.
En lugar del engrasador tipo embudo, el adaptador de lubricacién
se conecta al bulén en un extremo del rodillo de levas, mediante un
cilindro de ajuste. El hexagono asegura el adaptador contra el giro.
El otro extremo del rodillo de levas se cierra mediante un engrasador
tipo embudo, incluido en el suministro, figura 9.
Elracor de conexidn tiene una rosca interior M10X 1. En dicha rosca
esta ajustado y obturado el elemento de conexi6n rapida.
El elemento de conexidn rapida sujeta firmemente y obtura el tubo
de plastico. Este tubo y el adaptador ya no deben atornillarse
entre si.
Para las dimensiones del adaptador, ver tabla 'y figura 10,
pagina 952.

; bl
(@ Récor de conexién ﬁ_ﬂ_."“-.
con rosca interior M10X1 hdﬁ Corerren)

(2 Elemento de conexién rapida el = i =

® Cilindro de ajuste i :T‘—'_Q"I iy it e, i P G ['— N

(@) Engrasador tipo embudo | Lj—l" | i .IJI:'L‘*"—-—I_L / N—

| I.... —t __L RIRALIH
Figura 9 —

Adaptador para lubricacién o P a
centralizada y engrasador L ) =
tipo embudo =
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Dimensiones de los adaptadores

Figura 10
Medidas del adaptador
para lubricacién centralizada

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Adaptadorpara |W L l1 l, I3 Para tubo de
lubricacion poliamida
centralizada DIN 73378
Referencia max. aprox. d1><snomina|1)
AP8 8 27 16 22 4 4X0,75
AP10 10 27 15 22 5 4X0,75
AP14 14 25 8 20 6 4X0,75

1 jUtilizar preferentemente tubos de PA!

iRespetar los limites de aplicacion, segln DIN 73 378 o las especificaciones

del fabricante!

Sobrepresién maxima en tubos de PA 11/12 a +23 °C: 31 bar hasta 62 bar.
Sobrepresion maxima utilizando otras conexiones de rosca: 80 bar.

AP8 / AP10

W W

Ul ldeiald

]

0001482a
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Calculo simplificado
de los intervalos de lubricacion

Lubricacion de los rodillos de levas

La tabla Lubricacidon de los rodillos de levas indica la cantidad de

reengrase para un sistema de lubricacion centralizada de grasa

liquida y su conversidn al nimero de impulsos de reengrase para
tamafios comerciales de engrasadores dosificadores.

Los datos son validos para grasas liquidas de jabdn de litio con
aditivos EP, a base de aceite mineral, de las clases ISO-VG 100

hasta ISO-VG 220y de las clases NLGI 00 o bien 000.

Seriel) Diametro Adaptador | Cantidad |Ndmero de impulsos
exterior para dereen- |de reengrase para
lubricacion | grase dosificadores del
centralizada tamafo
D Referencias | g2 30mm3 |50 mm3
mm
NUKR, NUKRE |35y 40 | AP8 1,1 40 24
47y 52 |AP10 2,4 89 53
62 hasta 90 |AP14 7,3 271 163
KR, KRE 35y 40 |AP8 1,2 44 27
47y 52 |AP10 1,6 60 36
62 hasta 90 |AP14 6 222 133
KRV, KRVE 35y 40 |AP8 0,7 26 16
47y 52 |AP10 1 37 22
62 hasta 90 |AP14 3,2 120 72

1 Para rodillos de levas con agujero hexagonal en ambos extremos.

2) Cantidad de reengrase y periodos de reengrase para un sistema de lubricacion

centralizada de grasa liquida, adecuado para la mayoria de aplicaciones.

iTener en cuenta la cantidad de grasa del tubo de conduccién!
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Periodos de reengrase  Los periodos de tiempo aproximados de reengrase para el
funcionamiento a un turno y una gran mayoria de casos de
carga, se muestran en tabla Periodo de reengrase para el calculo de
los intervalos de reengrase. Los datos estan indicados para
funcionamiento a un turno, cantidad de grasa y periodos de
reengrase, validos para la mayoria de aplicaciones.
Se basan en la determinaci6n aproximada, por calculo,
del periodo de reengrase t; para el periodo de reengrase,
ver capitulo Lubricacién, pagina 76.

Dentro de estos periodos de tiempo, tabla Lubricacién de los rodillos
de levas, pagina 953, se debe repartir de forma regular el nimero de
impulsos de reengrase.

Periodo de reengrase Relacion de cargas Velocidad maxima de funcionamiento
para el cdlculo de los intervalos ¢, /P, Nmaxen % de np g
de reengrase 10 25 50 100
5> Corw/Pr= 3 |l2afi0 - - -
10> CoredlBZ= 5 anualmente |4 meses mensual- =
mente
Corw/Pr= 10 anualmente | 8 meses 2 meses 14 dias
PeriOdf)S dereengrase  Tyieses Semanas Dias laborables | Horas laborables
para funcionamiento a un turno 1, 2 10 30
1 4 20 160
2 8 40 320
4 16 80 640
6 24 120 960
8 32 160 1280
12 48 240 1920

Montaje del adaptador ~ Antes del montaje del adaptador, el rodillo de levas debe estar
para lubricacién centralizada  montado. Tapar con el engrasador tipo embudo, incluido en
el suministro, el agujero de engrase no utilizado en el bulén.

E iDeben emplearse (inicamente los engrasadores incluidos en el
suministro!

iMontar el adaptador para lubricacién centralizada AP
preferentemente con una prensa manual, con presion reduciday
constante o, en caso necesario, con un martillo de plastico mediante
golpes suaves en el agujero del hexagono interior libre del bulén;
tener en cuenta la profundidad del montaje a presién I3y

la posicién de los hexagonos, figura 10y tabla Dimensiones de los
adaptadores, pagina 952!

jCortar el tubo de plastico de forma recta e introducirlo en
el elemento de conexién rapida hasta el tope!

iEmplear solamente tubos de poliamida seg(n DIN 73 378!
iControlar el asiento del tubo! jTener en cuenta la presiony

la temperatura maximas, asi como el radio minimo de flexién

del tubo! jLa longitud maxima del tubo hasta el distribuidor es 1 m!
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Construccion anexa
para los rodillos de apoyo

En caso de rodillos de apoyo sin anillo interior, la pista de rodadura
de los elementos rodantes en el eje debe esta templada y
rectificada, ver tabla. La dureza superficial de la pista de rodadura
debe ser, como minimo, 670 HV + 170 HV y la profundidad de
temple o de cementacién CHD o SHD, debe ser suficientemente

elevada.
Tf’lera"das y superficigs Tolerancia del diametro Rugosidad | Redondez Paralelismo
para la pista de rodadura del eje del eje

Sin Con

anillo anillo max. max. max.

interior interior

k5 g6 Ra0,4 R,2) |25%dela 50% de la
(para carga tolerancia del |tolerancia del
puntual) diametro diametro

Fijacion de los rodillos de apoyo

sin guia axial

En los rodillos de apoyo sin guia axial, el anillo exteriory la corona
de agujas deben guiarse lateralmente, figura 11.

Las superficies-guia de los anillos exteriores deben mecanizarse con
acabado de precision y resistentes al desgaste
(se recomienda R,2).

iLos rodillos de apoyo sin guia axial no son autoretenidos!

iEl anillo exteriory la corona de agujas estan adaptados
mutuamente y en el montaje no deben intercambiarse con

las piezas de otros rodamientos del mismo tamaifio!

iLos anillos interiores estan adaptados a la tolerancia del circulo
inscrito F6 y pueden intercambiarse (mezclarse) con otros anillos
dentro de su misma clase de precisién!

1]

—=l

RSTO

Figura 11
Guiado lateral del anillo exteriory
de la corona de agujas

00014829
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Fijacion de los rodillos de apoyo  jLos rodillos de apoyo con guia axial deben fijarse firmemente en
con gufa axial  sentido axial!
En caso de cargas axiales, apoyar axialmente los discos laterales.
Porello, la medida d, segln las tablas de medidas, debe ser tenida
en cuenta, figura 12.
Los rodillos de apoyo NATR y NATV se pueden fijar con medios de
fijacion comerciales, como p.ej. anillos elasticos, figura 12.

| el
NATR
(@ Anillo elastico i
d, = didmetro de apoyo
o  Figura 12 | i !'F___,."}_TJ B
Fijacion mediante anillo - 1 g

elasticoy disco

En los rodillos de apoyo NNTR..-2ZL, NUTR y PWTR..-2RS, fijar
axialmente el anillo interior junto con los anillos laterales de

perfil angular, figura 13.
|
PWTR..-2RS W
Figura 13 == _EF

Fijacion del anillo interior, J
junto con los dos anillos laterales
de perfil angular

109 204a
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Construccion anexa
para los rodillos de levas

Fijacion axial

1]

Posicion del agujero de engrase

NUKR
@ Inscripcién

Figura 14
Posicion del agujero de engrase

La tolerancia H7 del agujero facilita un ajuste deslizante del bulén,
ya que la tolerancia del didmetro del bulén es, sin excéntrica h7 y,
con excéntrica, h9.

Las superficies de apoyo de los rodillos de levas deben ser planas,
perpendiculares al eje del rodillo y suficientemente altas.
Asegurar que la resistencia de las superficies de apoyo de

las tuercas sea suficiente. No superar la medida d, de las tablas
de medidas.

El chaflan de entrada en el alojamiento del bulén debe ser,
como maximo, 0,5X45°,

Los rodillos de levas se deben asegurar axialmente mediante una
tuerca hexagonal. La tuercas, clase de resistencia 8 seglin

ISO 4032 (M6, M8), ISO 8 673, no forman parte del suministro y
deben pedirse por separado.

En caso de fuertes vibraciones, para fijar el rodillo de levas se
pueden utilizar tuercas autoblocantes, seglin DIN 985 o arandelas
de seguridad especiales.

iCon tuercas autoblocantes, tener en cuenta el momento de apriete
mas elevado; respetar las indicaciones del fabricante de las tuercas!

La posicién del agujero radial de engrase esta marcada en la cara del
resalte del bulén, figura 14. Dicho agujero no debe estar situado en
la zona de carga.

00013b60
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Diseno de la contrapista  Para el disefio de la contrapista de rodadura (material y resistencia,
derodadura tratamiento térmicoy calidad superficial) debe tenerse en cuenta
la presion de Hertz py. El disefio depende de la carga,
de la geometria de contacto (contacto puntual o lineal) y de
los médulos de elasticidad de los materiales.

Abaco  La presion de Hertz puede deducirse del abaco, figura 16,
pagina 959, o puede calcularse mediante el mismo. El dbaco es
valido para contrapistas de rodadura de acero. Para otros materiales
de la contrapista de rodadura, se debe tener en cuenta el factor de
correccion k, ver tabla Factor de correccion k, pagina 960.

Otras posibles condiciones son:
Contacto puntual

Radio de abombado R = 500; para R > 500, ver pagina 960
Contrapista de rodadura en direccién del eje del rodillo-guia
Signo segln figura 15.

Ejemplo Rodillo de levas NUKR35 con perfil INA optimizado, D = 35 mm
Anchura del anillo exterior C=18 mm
Carga radial F,=2500 N
Disco de leva, radio r, = 80 mm.
Curvatura equivalente 1 2 1 2

—+—=—+—=0,07mm"
n D 80 35

1

PHs500 =1250 N/mrl']2

2
PHperfilINA opt, = 1250N/mm -k,

1250 N/mm2.0,85

1063 N/mm?2

(1025 N/mm?2 del programa de céalculo BEaRINX®),
kpy ver pagina 960.

109 180a

P e -y B\
| & ;) I & c1 AT
A Y ¥ oy ;.:' !
D = didmetro exterior del rodillo-guia o o ) J .
r_ = radio de la contrapista de rodadura i b
F =
Figura 15 lag

Radios de las contrapistas
de rodadura y signos
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Figura 16

Abaco para determinar
la presién de Hertz;
Ejemplo de calculo (rojo)
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Rodillos-guia

con perfil INA optimizado

Factor de presion kpy

Radio de abombado R > 500

Materiales para la contrapista

de rodadura

Factor de correccion k

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Para el perfil INA optimizado, el calculo siguiente permite
determinar unos valores suficientemente exactos, ka ver tabla:

PHPerfilINA opt. = KpH *PHs00

Anchura del anillo exterior

Factor de presion

C KpH
mm

10 hasta 15 1
mas de 15 hasta 20 0,85
mas de 20 hasta 30 0,83
mas de 30 hasta 35 0,8

Para R > 500 mm es valido:

pHR:pHSOO'[

500J0,185
R

Durante el funcionamiento, la contrapista de rodadura esta
sometida a fuertes cargas. Debido a ello, se presentan elevadas
presiones de Hertz superficiales. La resistencia y la dureza
superficial del material tienen que adaptarse a estas cargas y

presiones.

Para contrapistas de rodadura que soportan cargas elevadas,

se recomiendan aceros templados a fondo, aceros de cementaciény
aceros para temple a la llama o por induccién. En caso de
contrapistas de rodadura con cargas reducidas, se pueden utilizar
aceros de construccion, aceros moldeados o fundicion gris,

ver tabla.

py =k -py (acero/acero)

Material Material N2 Factor de correccion
para la contrapista de rodadura
Contacto puntual Contacto lineal

GG-20 0.6020 0,74 0,8

GG-30 0.6030 0,81 0,85

GG-40 = 0,85 0,88

GGG-40 0.7040 0,92 0,94

GGG-60 0.7060 0,94 0,96

GGG-80 0.7080 0,96 0,97

960
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Valores de referencia
para la presién de Hertz admisible

Materiales y valores orientativos

La tabla Materiales y valores orientativos para la presion de Hertz
admisible muestra una seleccién de materiales con los valores
correspondientes. Los valores se han calculado a partir de aceros
ensayados; con ello se alcanzan 107 alternancias de carga.

De forma analoga al calculo de la capacidad de carga de rodamien-

tos, se tiene:

PH est. CON carga predominantemente estatica

PH din. €ON carga predominantemente dinamica.

Material Material N2 | Presion de Hertz Limite elastico
para la presion de Hertz admisible del material
PH est. PH din. Rp0,2
N/mm2 |N/mm?2 |N/mm?2
Fundicion | GG-15 0.6015 850 340 120
gris GG-20 0.6020 1050 420 150
6G-25 0.6025 1200 480 190
GG-30 0.6030 1350 540 220
GG-35 0.6035 1450 580 250
GG-40 - 1500 600 280
Fundicion | GGG-40 0.7040 1000 490 250
degrafito  [GG650 0.7050 1150 560 320
esferoidal
6GG-60 0.7060 1400 680 380
GGG-70 0.7070 1550 750 440
GGG-80 0.7080 1650 800 500
Acero GS-38 1.0420 780 380 200
moldeado g 45 1.0446 920 | 450 | 230
GS-52 1.0552 1050 510 260
GS-60 1.0558 1250 600 300
GS-62 - 1300 630 350
GS-70 = 1450 700 420
Acero de St37-2 1.0037 690 340 235
construccion Iy —> 1.0044 860 | 420 | 275
St52-3 1.0570 980 480 355
Acero C45V 1.0503 1400 670 500
bonificado  I'ceg3y 11213 |1450 | 710 | 520
CF56V = 1550 760 550
C60V 1.0601 1600 780 580
46Cr2V 1.7006 1750 850 650
42CrMo 4V [1.7225 2000 980 900
50CIV4V | 1.8159 2000 980 900
Acero 100Cr6H | 1.3505 4000 [1500 [1900
templado i imncrsE 17131 4000 |1500 | 770
Cf53 HI 1.1213 4000 |1500 730
Cf56 HI - 4000 |1500 760
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Materiales que se pueden templar

Tratamiento térmico
de la contrapista de rodadura

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Se pueden utilizar materiales con un grado de pureza

correspondiente a aceros nobles de construccion como, p.ej.:
Aceros de gran dureza masica segln ISO 683-17 como 100Cré6.
En casos especiales, es posible un temple superficial de estos
aceros para rodamientos.

Aceros de cementacion segln ISO 683-17 como 17MnCr5 o

EN 10084 como 16MnCr5. En este caso, se debe tener en cuenta
la posibilidad de templar, asi como la resistencia del ndicleo.
Para la cementacidn, se requiere una estructura de temple de
grano fino y una profundidad de cementacién CHD segiin

la ecuacion, abajo.

Aceros para el temple a la llama o por induccién segin

ISO 683-17 como Cf54 0 DIN 17 212 como Cf53.

Para temple a la llama o porinduccién s6lo se deben templar
las zonas utilizadas como contrapistas de rodadura del elemento
de maquina. El material debe estar bonificado antes del temple.
La profundidad de temple SHD se determina segin la ecuacion
abajo indicada.

Para las contrapistas de rodadura templadas se tiene:
Una dureza superficial de 670 HV + 170 HV
CHD, SHD segln las ecuaciones, pagina 962

- segln DIN 50 190 la profundidad de la zona superficial tem-
plada que todavia presenta una dureza de 550 HV

Curvas de dureza segln figura 17y figura 18, pagina 963
Una profundidad de temple = 0,3 mm.

Las ecuaciones estan basadas en curvas de dureza que se alcanzan
en una situacién normal y con un tratamiento térmico correcto.

Cementacion:

CHD=2,7310°-—"H _

Temple a la llama o por induccién:

2
 Pu
p0,2

1 2
7+7

PH N/mm?

Presiéon méaxima de Hertz

CHD mm

Profundidad de cementacién

SHD mm

Profundidad de temple

D mm

Didmetro exterior del rodillo-guia

Rp0,2 N/mm?2

Limite elastico del material de la contrapista de rodadura, ver tabla, pagina 961
n mm

Radio de la contrapista de rodadura — Contrapista de rodadura en el sentido del
eje del rodillo de apoyo, figura 15, pagina 958.

[4,4 =3,5py
SHD=10 -

962
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(1) Cementacién

(2) Dureza necesaria

(3 Dureza

(@ Distancia de la superficie

CHD = profundidad de cementacién
con dureza 550 HV

Figura 17
Profundidad de cementacién CHD,
curva de dureza

(@) Temple a la llama o por induccién
(2) Dureza necesaria

(3) Dureza

(@ Distancia de la superficie

SHD = profundidad de temple

Figura 18
Profundidad de temple SHD,
curva de dureza

Carriles-guia INA
como contrapistas de rodadura

Consultas

CHD

160 039b

SHD
[

000138F1

Estos carriles-guia son unidades del programa lineal de INA, listas
para el montaje.
Para los rodillos-gufia, los rodillos de apoyo y los rodillos de levas,
tienen la calidad Q20 adaptada y corresponden a las dimensiones
de los perfiles normales:

Paralelismo 20 um/m

Calidad superficial R;0,8
Dureza 58 HRC hasta 62 HRC

Errores de alineacién entre las pistas de rodadura,
como max. 1 mrad (1 wm/mm)

Limites de la seccidn del carril-guia +0,015/+0,05
Tolerancia de longitud de un carril-guia individual +1 mm/m.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
C/ Foment, 2
Poligono Ind. Pont Reixat

08960 Sant Just Desvern - Barcelona
Internet www.schaeffler.es

E-mail  marketing.es@schaeffler.com
Teléfono +34 934803 410

Fax +34 933729 250

Schaeffler Technologies
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Proteccién
de la contrapista de rodadura

1]

(@ Cubiertas protectoras

Figura 19
Proteccidn de la contrapista de
rodadura contra la suciedad

Montaje

1]

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

iLa contrapista de rodadura debe protegerse contra la suciedad!
iEn caso necesario, delante de los rodillos-guia deben disponerse
cubiertas protectoras y rascadores, por ejemplo, de fieltro, figura 1.9

00014090

Los rodillos-gufa son elementos mecénicos de precision. Estos
productos deben tratarse con sumo cuidado antes y durante

el montaje. Su correcto funcionamiento depende del cuidado con
el que se realice el montaje.

iLos productos se deben proteger contra el polvo, la suciedad y
la humedad! jLa suciedad influye en la rodadura y afecta
negativamente en la duracion de vida de los rodamientos!

iNo enfriar los rodamientos! jLa formacion de agua de condensacién
puede conducir a la corrosién de los rodamientos y de los asientos
de los mismos!

iLos rodillos de apoyo RSTO y STO no son autoretenidos!
iEl anillo exteriory la corona de agujas estan adaptados
mutuamente y en el montaje no deben intercambiarse con
las piezas de otros rodamientos del mismo tamafio!

iEliminar al maximo posible el polvo y la suciedad del puesto de
trabajo!

Inspeccionar el asiento en el eje respecto a la precision de medidas,
de forma, de posiciény a la limpieza.

Las superficies de asiento de los anillos del rodamiento se pueden
aceitar facilmente o untar con lubricante sélido.

Después del montaje, aportar lubricante a los rodamientos.
Finalmente, debe realizarse una prueba funcional de la rodadura.

964 | HR1

Schaeffler Technologies



Herramientas de montaje

1]

Orientaciones para el desmontaje

En funcién de la aplicacién, son apropiados:
Calentadores porinduccion: tener en cuenta los datos del
fabricante, en lo que respecta a la grasa y a las obturaciones
Estufas; calentamiento hasta +80 °C
Prensas mecéanicas o hidraulicas; para utilizarlas, emplear
casquillos de montaje que queden apoyados en toda
la superficie de las caras frontales del anillo del rodamiento que
se ajusta

Martillos y casquillos de montaje; golpear el casquillo de
montaje siempre por el centro.

iNo aplicar nunca las fuerzas de montaje a través de los
rodamientos! jEvitar siempre los golpes directos sobre los anillos
del rodamiento! {No dafiar las obturaciones!

Tener en cuenta las posibles necesidades de desmontaje ya en
la fase de proyecto y disefio de los apoyos.

Si se desea volver a utilizar el rodamiento:
Evitar los golpes directos sobre los anillos del mismo

Evitar que las fuerzas de desmontaje pasen a través de
los elementos rodantes

Limpiar el rodamiento una vez desmontado
No utilizar llamas “duras” (soplete)

Schaeffler Technologies
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Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Montaje y desmontaje  Con tolerancias desfavorables, montar a presion el rodillo de apoyo
de los rodillos de apoyo  sobre el eje mediante una prensa de montaje, figura 20. Montar el
anillo interior de tal forma que las fuerzas de montaje se repartan
uniformemente en toda la cara frontal de dicho anillo.

Agujero de lubricacion ~ Montar los rodillos de apoyo de tal forma que los agujeros de
lubricacidn se encuentren en la zona descargada. Para los rodillos
de apoyo PWTR y NNTR, no se requiere una posicion definida del
agujero de engrase.

]
B
—
0001386D

NUTR ,l s " |

(@) Prensa de montaje

Figura 20 B ! A§
Montaje de un rodillo de apoyo I I
mediante una prensa de montaje

Fijacién axial  Los rodillos de apoyo NUTR, PWTR y NNTR deben ajustarse
axialmente, figura 21.

00013B6E

PWTR..-2RS

(@) Tuerca hexagonal

Figura 21
Fijacion axial
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Montaje y desmontaje
de los rodillos de levas

1]

Engrasadores
para los rodillos de levas

1]

KR..-PP

Figura 22

Rodillo de levas con engrasador
a presion y medidas

para el punzén de montaje

Engrasadores a presion

Los rodillos de levas se pueden montar mediante una prensa de
montaje (de forma analoga a figura 20, pagina 966).

iLos golpes en el resalte de apoyo del bulén deben ser totalmente
evitados!

iLa posicion del agujero de lubricacién estd marcada en la cara
frontal del resalte del bulén! jDicho agujero no debe estar situado en
la zona de carga, figura 14, pagina 957!

En los rodillos de levas, los engrasadores se incluyen sueltos en
el suministroy, antes del montaje, deben serintroducidos a presién
en los agujeros hexagonales, figura 22.

Para la lubricacién de los rodillos de levas con un adaptador para
lubricacién centralizada, figura 9, pagina 951.

jUtilizar s6lo los engrasadores incluidos, ver la tabla!

iSi se engrasa a través del agujero radial del bulén, se deben tapar

previamente, con los engrasadores, los agujeros axiales de
lubricacién del rodillo de levas, figura 22!

110 241a

Engrasador Medidas en mm Utilizable para
D d L h d L v[e)l diametro exterior
*0,1
NIPA1 6 |4 |6 1,59 |- - 16y 19
NIPA1X4,5 4,7 |4 4,5 1 4,5 |5 22 hasta 32
NIPA2X7,5 7,5 |6 7,5 2 7,5 |6 35 hasta 52
NIPA3X9,5 10 8 9,5 3 10 9 62 hasta 90

1 Exceso de medida del engrasador, ver tablas de medidas.

Schaeffler Technologies
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Fijacion axial
de los rodillos de levas

(@) Llave Allen

Figura 23

Fijacion del rodillo de levas

mediante una llave

Rodillos de levas con excéntrica

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Los rodillos de levas se deben asegurar axialmente mediante
una tuerca hexagonal.

Mediante la ranura o el hexagono interior en el extremo del resalte
del rodillo de levas, éste se puede ajustar mediante una llave y
la excéntrica, apretando después la tuerca de fijacién, figura 23.

En caso de fuertes vibraciones, para fijar el rodillo de levas se
pueden utilizar tuercas autoblocantes, segln DIN 985 o arandelas
de seguridad especiales.

iDeben observarse estrictamente los momentos de apriete de
las tuercas de fijacion segln las tablas de medidas! {Sélo asi se
garantiza la carga radial permisible! {Si no pueden respetarse
los momentos de apriete, se requiere un ajuste forzado en

el agujero del alojamiento del bulén!

iCon tuercas autoblocantes, tener en cuenta el momento de apriete
mas elevado; respetar las indicaciones del fabricante de las tuercas!

r

00013b78

v

=

-

L 3

-

El punto més alto de la excéntrica estd marcado en la cara del resalte
del bulén, figura 14, pagina 957.
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Puesta en marchay relubricacion  Los rodillos de levas disponen de un agujero para el reengrase:
En el extremo del resalte del bulén

En la cara frontal del extremo roscado,
a partir del diametro exterior 22 mm

En el vastago cilindrico del bulén,
a partir del diametro exterior 30 mm, con ranura de lubricacién
adicional.

E iLos rodillos de levas con excéntrica no se pueden reengrasar
a través del vastago! iEl anillo excéntrico tapa el agujero de
lubricacion!

iPara la lubricacién, utilizar solamente bombas de engrase con
boquillas que tengan en el extremo un dngulo de méax. = 60°,
figura 24!

ijAntes de la puesta en funcionamiento, llenar de grasa los agujeros
de lubricaciény los tubos de conduccién. Por razones de proteccion
anticorrosiva, se puede lubricar simultdneamente!

iLa lubricacion puede ser mas complicada si un elemento rodante
esta situado sobre el agujero radial de lubricacion!

iPor este motivo, se debe reengrasar con el rodamiento adn caliente
del funcionamiento y todavia en rotacién, asi como también antes
del reposo y de interrupciones del funcionamiento mas
prolongadas!

iPara el reengrase hay que utilizar la misma grasa que para el primer
engrase! jSi esto no es posible, se debe verificar la miscibilidad y
la compatibilidad entre las grasas, ver pagina 950!

iEfectuar el reengrase hasta que en las ranuras de obturacién se
forme un collar de grasa nueva! jLa grasa usada debe poder salir
facilmente del rodamiento!

-
- o "r_"' 'r"'-‘
ol |
"
a1 .
(1) Boquilla de engrase, L B =4
2 = 3 g 3 -
angulo del extremo = 60 - _d.a-ﬂ""--"'k _J.--
_-—'"‘_- ; _a"d—f-'- : _,-""_FFF-

Figura 24 ¢ —_— .
Reengrase con bomba de engrase &

00014091
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Proteccion anticorrosiva
mediante el recubrimiento
Corrotect®

Corrotect®

Montaje de los rodillos-guia
con recubrimiento

1]

Figura 25
Rodillos de levas siny con
recubrimiento después de
un ensayo de niebla salina

Rodillos de apoyo
Rodillos de levas

Con frecuencia, los rodillos-guia estan expuestos a medios
agresivos. Por ello, la proteccién anticorrosiva en estas aplicaciones
es un factor decisivo para una larga duracion en servicio del
rodillo-guia.

En general, para rodillos-guia se pueden utilizar aceros resistentes a
la corrosion. Sin embargo, en muchas aplicaciones es mas
econémico el recubrimiento especial Corrotect®.

Para una descripcion méas detallada de este recubrimiento,

ver capitulo Proteccién anticorrosiva, pagina 119.

Corrotect® es un recubrimiento superficial galvanico,
extremadamente delgado con un espesor de capa de 0,5 um
hasta 3 pm.

Este recubrimiento es efectivo en condiciones de humedad,
agua sucia, niebla salina, detergentes ligeramente alcalinos y
ligeramente acidos.

Los rodillos de apoyo PWTRy los rodillos de levas PWKR con

sufijo RR, estan recubiertos, de serie, con Corrotect®libre de CR(VI).
Los demas rodillos de apoyo y de levas con recubrimiento
Corrotect®son ejecuciones especiales, bajo consulta.

La figura 25 muestra un rodillo de levas sin recubrimiento y otro con
recubrimiento, después del ensayo de niebla salina.

Para reducir las fuerzas de montaje a presion, engrasar ligeramente
la superficie de las piezas que se ajustan. Las tolerancias se
aumentaran en un valor igual al espesor de la capa del
recubrimiento.

iAntes del montaje de rodillos-gufa con recubrimiento Corrotect®,
pornorma, comprobar la compatibilidad de dicho recubrimiento con
el nuevo medio!

00013B87
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Precision

Juego radial

Juego radial

Circulo inscrito

Las tolerancias dimensionalesy de forma corresponden a la clase de
tolerancia PN segln DIN 620y, para KR(E) y KRV, seglin ISO 7 063.
La discrepancia con DIN 620 es:

La tolerancia del diametro exterior abombado 0/-0,05 mm

Para NNTR, la tolerancia del didmetro es h10

Para NATR, NATV, NUTR y PWTR..-2RS,

la tolerancia de la anchura B es h12

Para NATR y NATV, la redondez del anillo interior

Para rodillos de levas,
la tolerancia del diametro del bulén, h7 y
del diametro de la excéntrica, h9.

Para PWTR..-2RS-RR y PWKR..-2RS-RR las tolerancias estan
incrementadas en el espesor de la capa del recubrimiento
especial Corrotect®.

Eljuego radial de los rodillos-guia corresponde, aproximadamente,
alaclase C2y, para STO y NA22..-2RSR a la clase CN
segln DIN 620-4.

Agujero Juego radial

d C2 CN c3 C4

mm pm pwm pwm pwm

mas | hasta

de min. |max. [min. |max. [min. |max. [min. |max.

= 24 0 25 20 45 35 60 50 75
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100
50 65 10 40 40 70 60 90 80 [110
65 80 (10 45 40 75 65 |100 90 (125
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140

100 120 15 55 50 90 85 125 125 165

120 140 15 60 60 105 100 145 145 190

Para RSTO y RNA22..-2RSR, el circulo inscrito de las agujas F,, se
halla dentro del campo de tolerancias Fé.

El circulo inscrito es la circunferencia interior tangente a las agujas,

estando éstas apoyadas sin juego en la pista de rodadura de la
construccién anexa.
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Rodillos de apoyo - C.

sin guia axial B
abiertos -
]
E |
R | ]
t oW g S
P
RSTO STO

Tabla de medidas - Medidas en mm

Sin anillo |Peso | Con anillo |Peso Dimensiones Capacidades Carga limite | Velo-
interior interior de carga de fatiga cidad
Referencia | Referencia | D ld lc B I [ Ir s — Curw -
Fw Crw COrw

~g ~g min. |N N N min~1
RSTO5-TV 8,5 |- - 16 |- 7,8 |- 7 |10 |0,3 2550 2600 330 16 000
RSTO6-TV | 12,5 |STO6-TV 17 19 6 9,8 |10 |10 |13 |0,3 3750 4550 650 10000
RSTO8-TV | 21 STO8-TV 26 24 8 9,8 {10 |12 |15 |0,3 4200 5500 780 8000
RSTO10 42 STO10 49 30 (10 |11,8 |12 |14 |20 |0,3 8400 9300 [1370 5500
RSTO12 49 STO12 57 32 |12 [11,8 |12 |16 |22 |0,3 9000 (10300 |1530 4500
RSTO15 50 STO15 63 35 (15 (11,8 |12 |20 |26 |0,3 9100 {10900 |1640 3300
RSTO17 88 STO17 107 40 |17 |15,8 |16 |22 |29 |0,3 |14200 |17900 |[2550 2800
RSTO20 130 ST020 152 47 |20 |15,8 |16 |25 |32 [0,3 |16100 |21700 [3050 2400
RSTO25 150 STO025 177 52 |25 |15,8 |16 |30 |37 |0,3 |16400 [23200 |3300 1800
RSTO30 255 STO030 308 62 (30 (19,8 |20 |38 |46 |0,6 [23100 |35000 |4700 1300
RSTO35 375 STO35 441 72 |35 (19,8 |20 |42 |50 |0,6 |[25000 |40500 |5400 1100
RSTO40 420 ST040 530 80 |40 (19,8 (20 (50 (58 |1 23700 |39500 |[5900 850
RSTO45 | 453 STO45 576 85 (45 (19,8 [20 |55 |63 |1 25000 |43500 |5900 750
RSTO50 | 481 STO50 617 90 |50 [19,8 |20 (60 |68 |1 25500 |46000 |6300 650
D F = Diametro de la pista de rodadura del anillo interior.

Fy = Circulo inscrito de las agujas, con tolerancia F6.
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Rodillos de apoyo

sin guia axial

: i
i e
| e Sl
& S0 o
| i1y
. - 8 U — | g
N 2 I 2
RNA22..-2RSR NA22..-2RSR
Tabla de medidas - Medidas en mm
Sin anillo Peso Dimensiones Capacidades Carga limite | Velo-
interior de carga de fatiga cidad
Rl m D c Y |p, r din. est. Curw oG
Crw COrw
~g min. min. N N N min~!
RNA22/6-2RSR 18 19 11,8 10 16 0,3 3900 3700 485 9000
RNA22/8-2RSR 29 24 11,8 12 18 0,3 4800 4300 630 7000
RNA2200-2RSR 52 30 13,8 14 20 0,6 7000 6900 1090 5500
RNA2201-2RSR 57 32 13,8 16 22 0,6 7 500 8300 1270 4700
RNA2202-2RSR 60 35 13,8 20 26 0,6 7 600 9800 1370 3400
RNA2203-2RSR 94 40 15,8 22 28 1 9900 14000 1840 3000
RNA2204-2RSR 152 47 17,8 25 33 1 14000 19100 |2650 2300
RNA2205-2RSR 179 52 17,8 30 38 1 14 400 20800 (2900 1800
RNA2206-2RSR 284 62 19,8 35 43 1 17100 26000 |3550 1400
RNA2207-2RSR 432 72 22,7 42 50 1,1 21500 36000 5200 1100
RNA2208-2RSR 530 80 22,7 48 57 1,1 26000 41000 5300 850
Tabla de medidas - Medidas en mm
Con anillo Peso Dimensiones Capacidades Carga limite | Velo-
interior de carga de fatiga cidad
Referencia m D [d Jc [B [™ b, [r [r, [|din. |est. Curw -
Crw cOrw
~g min. |[min. |min. |N N N min~1
NA22/6-2RSR 22 19 11,8 |12 |10 |16 0,3 0,3 3900 3700 485 9000
NA22/8-2RSR 34 24 8 (11,8 |12 |12 |18 0,3 0,3 4800 4300 630 7000
NA2200-2RSR 60 30 |10 (13,8 |14 (14 |20 0,6 0,3 7000 6900 |1090 5500
NA2201-2RSR 67 32 (12 (13,8 |14 |16 |22 0,6 0,3 7500 8300 |1270 4700
NA2202-2RSR 75 35 |15 (13,8 |14 [20 |26 0,6 0,3 7 600 9800 1370 3400
NA2203-2RSR 112 40 (17 |15,8 |16 |22 |28 1 0,3 9900 14000 1840 3000
NA2204-2RSR 177 47 |20 (17,8 |18 |25 |33 1 0,3 14000 19100 2650 2300
NA2205-2RSR 209 52 (25 (17,8 |18 |30 (38 1 0,3 14 400 20800 2900 1800
NA2206-2RSR 324 62 (30 (19,8 |20 |35 |43 1 0,3 17100 26 000 3550 1400
NA2207-2RSR 505 72 (35 |22,7 |23 (42 |50 1,1 0,6 21500 36 000 5200 1100
NA2208-2RSR 628 80 (40 |22,7 |23 |48 |57 1,1 0,6 26 000 41000 5300 850
NA2210-2RSR 690 90 |50 (22,7 |23 |58 |68 1,1 0,6 26 000 43000 5600 650
1 F = Diametro de la pista de rodadura del anillo interior.
Fy = Circulo inscrito de las agujas, con tolerancia F6.
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Rodillos de . B

apoyo )
con gufa axial V2 L' I
tapa de proteccién o =1 |
disco axial de )
friccion '
© - I © ©
§ 'J ..... Il § §
g | &= % g &
NATR NATV NATR..-PP_(perfil INA
(R=500 mm) (R=500 mm) NATV..-PP optimizado)
Tabla de medidas - Medidas en mm
Refe- Peso |Referencia? |Peso |Dimensiones Capacidades Carga limite |Velo-
rencia? de carga de fatiga cidad
m m D |d B |[C d, r din. est. Curw Npg
Crw COrw
~g ~g min. |N N N min~1
NATR5 14 NATR5-PP 14 16 5 (12 |11 |12,5 (0,15 3150 3350 450 14000
NATV5 15 NATV5-PP 15 16 5 (12 |11 |12,5 |0,15 4900 6 600 950 3800
NATR6 20 NATRé6-PP 19 19 6 [12 |11 |15 0,15 3500 4000 540 11000
NATVé 21 NATVé6-PP 21 19 6 [12 |11 |15 0,15 5400 8000 1170 3100
NATR8 41 NATR8-PP 38 24 8 |15 (14 |19 0,3 5500 6 600 930 7500
NATV8 42 NATV8-PP 41 24 8 |15 (14 |19 0,3 7800 |[11600 1590 2500
NATR10 64 NATR10-PP 61 30 (10 |15 |14 |23 0,6 6800 8600 1220 5500
NATV10 65 NATV10-PP 64 30 (10 |15 |14 |23 0,6 9500 (14900 2050 2100
NATR12 71 NATR12-PP 66 32 (12 |15 |14 |25 0,6 7000 9000 1290 4500
NATV12 72 NATV12-PP 69 32 (12 |15 |14 |25 0,6 9700 (15700 2170 1800
NATR15 104 NATR15-PP 95 35 (15 |19 |18 |27,6 |0,6 9700 (14300 1830 3600
NATV15 109 NATV15-PP | 101 35 (15 |19 |18 |27,6 |0,6 12600 |23100 3200 1600
NATR17 144 NATR17-PP |139 40 (17 |21 |20 |31,5 |1 10900 |15800 2090 2900
NATV17 152 NATV17-PP | 147 40 (17 |21 |20 |31,5 |1 14700 |26500 3500 1400
NATR20 246 NATR20-PP | 236 47 (20 |25 |24 |36,5 |1 15400 |26000 3400 2400
NATV20 254 NATV20-PP | 245 47 (20 |25 |24 |36,5 |1 20300 |42000 5900 1300
NATR25 275 NATR25-PP | 271 52 |25 |25 |24 (41,5 |1 15300 |27000 3550 1800
NATV25 285 NATV25-PP | 281 52 |25 |25 |24 (41,5 |1 20200 |44000 6200 1000
NATR30 470 NATR30-PP | 444 62 |30 |29 |28 |51 1 23200 |39000 5200 1300
NATV30 481 NATV30-PP | 468 62 |30 |29 |28 |51 1 30000 |62000 8800 850
- - NATR35-PP | 547 72 |35 |29 |28 |58 1,1 24800 |[44500 5900 1000
= - NATV35-PP | 630 72 |35 |29 |28 |58 1,1 32500 |71000 ([10100 750
- - NATR40-PP | 795 80 |40 (32 |30 |66 1,1 32000 |58000 8300 850
= - NATV40-PP | 832 80 |40 |32 |30 |66 1,1 40000 |[88000 |13000 650
. - NATR50-PP | 867 90 (50 |32 |30 |76 1,1 31000 |59000 8400 650
= = NATV50-PP | 969 90 (50 |32 |30 |76 1,1 39000 |92000 |[13600 550

1) Rodillos de apoyo con obturaciones por paso estrecho y radio de abombado R = 500 mm.

2 Rodillos de apoyo con disco de friccién axial, de plastico, y perfil INA optimizado.
Temperatura de funcionamiento permisible: =30 °C hasta +100 °C (servicio continuo).
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Rodillos de apoyo

con gufa axial
obturados

NNTR..-2ZL

109 100a

Tabla de medidas - Medidas en mm

Referencia?) Peso Dimensiones Medidas de montaje Cantidad de
I N R I A O E R E
~kg h10 min min

NNTR50X130X65-2ZL 5,2 130 50 65 63 3 2 63 80 3 3

NNTR55X140X70-2ZL 6,4 140 55 70 68 3 2 73 91 4 3

NNTR60X150X75-2ZL 7,8 150 60 75 73 3 2 78 97 4 3

NNTR65X160X75-2ZL 8,8 160 65 75 73 3 2 82 103 5 3

NNTR70X180X85-2ZL 13 180 70 85 83 3 2 92 115 5 3

NNTR80X200X90-2ZL 16,8 200 80 90 88 4 2 102 127 5 3

NNTR90X220X100-2ZL |22,5 220 90 100 98 4 2,5 119 146 5 3

NNTR100X240X105-2ZL |28 240 100 105 103 4 2,5 132 160 6 6

NNTR110X260X115-2ZL |35,6 260 110 115 113 4 2,5 143 174 6 6

NNTR120X290X135-2ZL | 52,8 290 120 135 133 4 3 155 191 8 6

NNTR130X310X146-2ZL | 65,2 310 130 146 144 5 3 165 204 8 6

Tabla de medidas (continuacion)

Referencia? Capacidades de carga Carga limite Velocidad

de fatiga
din. est. din. est. Cp Npg
crw COrw Fr adm FOr adm
N N N N N min~?

NNTR50X130X65-2ZL 193000 265000 265000 265000 37 000 1100

NNTR55X140X70-2ZL 226 000 315000 280000 315000 44500 850

NNTR60X150X75-2ZL 255000 365000 330000 365000 53000 800

NNTR65X160X75-2ZL 280000 395000 350000 395000 56 000 700

NNTR70X180X85-2ZL 355000 510000 465000 510000 75000 600

NNTR80X200X90-2ZL 415000 610000 550000 610000 87 000 500

NNTR90X220X100-2ZL 500000 750000 600 000 750000 104000 400

NNTR100X240X105-2ZL 560000 870000 710000 870000 118 000 340

NNTR110X260X115-2ZL 670000 1050000 820000 1050000 143000 300

NNTR120X290X135-2ZL 880000 1400000 1110000 1400000 187000 260

NNTR130X310X146-2ZL | 1010000 1630000 1280000 1630000 216 000 240

1) Radio de abombado R = 10000 para NNTR50X130X65-2ZL hasta NNTR110X260X115-2ZL

R=15000 para NNTR120X290X135-2ZL y NNTR130X310X146-2ZL.
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Rodillos de apoyo

con gufa axial

obturados
P | 1o NUTR PWTR..-2RS
(perfil INA optimizado) (perfil INA optimizado)
Tabla de medidas - Medidas en mm
Referencia Peso |Dimensiones Capacidades de carga Carga Velo-
limite cidad
de fatiga
m D |d |B |C |d, |[r ry |din. est. din. est. Cape Npg

& Crw Corw Fradm |Foradm

= ~g min. | min. [N N N N N min~1
NUTR15 - 99 35 |15 |19 (18 |20 [0,6 [0,3 [15300 (18700 | 8500 [16800 |2430 6500
PWTR15-2RS XL 99 35 |15 |19 (18 |20 [0,6 [0,3 [12600 |14600 10700 |14600 |1760 6000
NUTR17 - 147 40 |17 |21 |20 |22 |1 0,5 [18700 [24900 | 13000 (24900 |3150 5500
PWTR17-2RS XL |147 40 |17 |21 |20 |22 |1 0,5 (14300 (17900 | 16500 (17900 | 2160 5000
NUTR1542 - 158 42 |15 |19 (18 |20 [0,6 [0,3 [18300 |24300 (24300 |24300 |3100 6500
PWTR1542-2RS XL |158 42 (15 (19 (18 |20 (0,6 |0,3 |14700 (16200 [16200 |16200 |2140 6000
NUTR1747 - 220 47 |17 |21 |20 |22 |1 0,5 [21600 [30500 | 30500 (30500 |3850 5500
PWTR1747-2RS XL |220 47 |17 |21 |20 |22 |1 0,5 [15900 [18400 | 18400 (18400 | 2440 5000
NUTR20 - 245 47 |20 |25 (24 |27 |1 0,5 (28500 [37500 | 16200 (32500 | 4850 4200
PWTR20-2RS XL | 245 47 |20 |25 (24 |27 |1 0,5 (24500 {30500 |20700 (30500 |3750 3800
NUTR2052 - 321 52 (20 |25 |24 (27 |1 0,5 | 32000 44000 | 38000 44000 |5700 4200
PWTR2052-2RS XL (321 52 (20 |25 |24 (27 |1 0,5 |27000 (35000 | 31000 35000 | 4250 3800
NUTR25 - 281 52 (25 |25 |24 (31 |1 0,5 |29000 (40500 |17 100 [34000 | 5300 4200
PWTR25-2RS XL (281 52 (25 |25 |24 (31 |1 0,5 | 25000 (33000 | 21800 (33000 |4100 3800
NUTR2562 - 450 62 (25 [25 [24 |31 |1 0,5 [35500 [ 54000 | 54000 | 54000 | 6900 4200
PWTR2562-2RS XL |450 62 (25 [25 [24 |31 (1 0,5 | 30000 42500 | 42500 (42500 | 5200 3800
NUTR30 - 465 62 (30 [29 [28 [38 |1 0,5 [40000 [ 55000 | 23400 | 46000 | 7300 2600
PWTR30-2RS XL |[465 62 (30 [29 [28 [38 |1 0,5 | 35000 45500 | 29000 | 45500 | 5800 2200
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Tabla de medidas (continuacidn) - Medidas en mm

Referencia Peso | Dimensiones Capacidades de carga Carga Velo-
limite cidad
de fatiga

m D d (B |C |d, |r r din. est. din. est. Gy Npg
& Cw Corw Feper For per
= ~g min.| min.|N N N N N min~1

NUTR3072 - 697 | 72|30(29|28(38 |1 0,5 | 48000 | 70000 68000 70000( 9200 2600

PWTR3072-2RS XL | 697 | 72 (30(|29|28(38 |1 0,5 |41000| 56000 54000 56000 7200 2200

NUTR35 - 630 | 72|35(29|28|44 |1,1 |0,6 [45000| 65000| 31500| 63000| 8700 2100

PWTR35-2RS XL | 630 | 72 (35/29(28|44 |1,1 |0,6 |38500| 54000 39000 54000 6900 1800

NUTR3580 - 836 | 80|35|29|28|44 |1,1 |0,6 |51000| 78000| 76000| 78000|10300 2100

PWTR3580-2RS XL | 836 | 80(35(29|28|44 |1,1 |0,6 |43500| 63000| 59000| 63000| 8100 1800

NUTR40 - 816 | 80|40|32|30(50,5|1,1 |0,6 |56000| 80000| 31000| 6000011000 1600

PWTR40-2RS XL | 816 | 80 (40(32|30|50,5|1,1 |0,6 |45000| 61000 39500| 61000| 7900 1500

NUTR45 - 883 | 85|45|32|30(55,2|1,1 |0,6 |56000| 83000| 32000| 6200011500 1400

PWTR45-2RS XL | 883 | 85(45(32|30|55,2|1,1 |0,6 |45500| 63000| 41000| 63000| 8200 1300

NUTR4090 - |1129 | 90|40|32|30(50,5{1,1 |0,6 |66000 |101000| 84000|101000|13900 1600

PWTR4090-2RS XL |1129 | 90 (40(|32|30(50,5|1,1 (0,6 [52000| 75000 67000 75000| 9600 1500

NUTR50 - 950 | 90 (50|32(30(59,8|1,1 (0,6 [56000| 86000| 32500 63000|11900 1300

PWTR50-2RS XL 950 | 90 (50(32|30(|59,8(1,1 [0,6 [46000| 66000| 42000| 66000| 8500 1100

NUTR45100 - |1396 |100 |45|32|30(55,2|1,1 |0,6 |72000 |115000|106000|115000 15800 1400

PWTR45100-2RS XL | 1396 100 (45|32(30(55,2|1,1 (0,6 |56000| 85000 85000( 85000|10900 1300

NUTR50110 - |1690 |110|50|32|30(59,8|1,1 |0,6 |76000 |128000|128000|128000 (17600 1300

PWTR50110-2RS XL (1690 (110 (50(32({30(59,8|1,1 |0,6 |59000| 94000| 94000| 94000|12100 1100
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Rodillos de levas, de agujas L

con gufa axial
abiertos u obturados

=l W
P Ry
[ ﬁ i etz
fdz 4| _lo
W i -
< B B - §
- B - =
a partir de KR (R=500 mm)
D=22mm KR..-PP (perfil INA optimizado)
Tabla de medidas - Medidas en mm
Referencia Peso Con excéntrica | Peso Dimensiones
Referencia
m m D d, (B B, B, B3 |C Cq r d, d;
~g ~g h7 max. min.
KR163 19 - - 16 | 6 |28 |12,2 |16 |- |11 |06 0,15 |12,5 |-
KR16-PP3) 18 KRE16-PP3) 20 16 | 6 |28 [12,2 |16 |- |11 |06 |0,15 [12,5 |-
KR16-SK-PP¥ | 19 - - 16 | 6 |28 |12,2 |16 |- |11 |06 0,15 |12,5 |-
KRV16-PP3) 19 - - 16 | 6 |28 [12,2 |16 |- |11 |06 |0,15 |12,5 |-
KR193) 29 - - 19 | 8 |32 |12,2 |20 |- |11 |o,6 0,15 |15 -
KR19-PP3) 29 KRE19-PP3) 32 19 | 8 |32 (12,2 |20 |- |11 |o,6 |0,15 |15 -
KR19-SK-PP¥ | 29 - - 19 | 8 |32 |12,2 |20 |- |11 |o,6 0,15 |15 -
KRV19-PP3) 31 = = 19 | 8 |32 |12,2 |20 |- |11 |o,6 0,15 |15 -
KR22 45 - - 22 |10 |36 [13,2 |23 |- |12 |06 |03 |17,5 |-
KR22-PP 43 KRE22-PP 47 22 |10 (36 [13,2 (23 |- |12 |06 |03 |17,5 |-
KRV22-PP 45 - - 22 |10 (36 [13,2 |23 |- |12 |o6 |03 17,5 |-
KR26 59 = = 26 |10 (36 [13,2 |23 |- |12 |06 |03 |17,5 |-
KR26-PP 57 KRE26-PP 62 26 |10 (36 [13,2 |23 |- |12 |o6 |03 |17,5 |-
KRV26-PP 59 = = 26 |10 (36 [13,2 |23 |- |12 |06 |03 |17,5 |-
KR30 92 - - 30 [12 |40 [15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3
KR30-PP 88 KRE30-PP 93 30 (12 |40 [15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3
KRV30-PP 91 - - 30 [12 |40 [15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3
KR32 103 = = 32 [12 |40 |15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3
KR32-PP 98 KRE32-PP 104 32 [12 |40 |15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3
KRV32-PP 101 = = 32 [12 |40 [15,2 |25 |6 |14 |06 |06 |23 3

1 Los engrasadores a presién se incluyen sueltos en el suministro. Utilizar s6lo estos engrasadores.
2 Medida nominal de los hexagonos interiores.

3) Agujero de lubricacion sélo en la cara frontal del resalte del buldn, con una ranura para el montaje.
4) Hexagono interior sélo en la cara frontal del resalte del bulén. No son reengrasables.
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110 800a

110801a

a partir de KRE..-PP (perfil INA optimizado)  a partir de KRV..-PP (perfil INA optimizado)
D=22mm D=22mm
Engrasador | Momento Capacidades Carga Velo-
para montar | de apriete de carga limite cidad
apresion? | de latuerca de fatiga
G lg w2 | Excéntrica Ma din. est. Curw npg
de Be € crw COrw
h9 Nm N N N min~1
M6(X1) 8 - - - - NIPA1 3 3150 3350 450 14000
M6(X1) 8 = 9 7 0,5 NIPA1 3 3150 3350 450 14000
M6(X1) 8 4 - - - - 3 3150 3350 450 14000
M6(X1) 8 - - - - NIPA1 3 4900 6600 950 3800
M8(X1,25) |10 - - - - NIPA1 8 3500 4000 540 11000
M8(X1,25) |10 - 11 9 0,5 NIPA1 8 3500 4000 540 11000
M8(X1,25) |10 4 - - - - 8 3500 4000 540 11000
M8(X1,25) |10 - - - - NIPA1 8 5400 8000 1170 3100
M10X1 12 5 - - - NIPA1X4,5 |15 4550 5300 730 8000
M10X1 12 5 13 10 0,5 NIPA1X4,5 |15 4550 5300 730 8000
M10X1 12 5 - - - NIPA1X4,5 |15 6200 9200 1210 2600
M10X1 12 5 = = = NIPA1X4,5 |15 5100 6 400 840 8000
M10X1 12 5 13 10 0,5 NIPA1X4,5 |15 5100 6 400 840 8000
M10X1 12 5 = = = NIPA1X4,5 |15 7300 11500 1500 2600
M12X1,5 13 6 - - - NIPA1X4,5 |22 6800 8600 1220 5500
M12X1,5 13 6 15 11 0,5 NIPA1X4,5 |22 6800 8600 1220 5500
M12X1,5 13 6 - - - NIPA1X4,5 |22 9500 14900 2050 2100
M12X1,5 13 6 = = = NIPA1X4,5 |22 7100 9200 1290 5500
M12X1,5 13 6 15 11 0,5 NIPA1X4,5 |22 7100 9200 1290 5500
M12X1,5 13 6 = = = NIPA1X4,5 |22 10000 16100 2200 2100
i IE._ Su— ‘ ]
ﬂr i1 ! w_f r
: T | |r - m
4
Lo 1LY ¢ G I -
- - o é ..... E [] - -
V| s o 1 ey .
L B 3 B, B 0
i e T E I -
KR16, KR19 KR16-SK-PP, KR19-SK-PP
KR16-PP, KR19-PP (KRV16-PP, KRV19-PP)
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Rodillos de levas, de agujas L

con gufa axial
abiertos u obturados

]
L
110803a

KR (R=500 mm)
KR..-PP (perfil INA optimizado)

Tabla de medidas (continuacion) - Medidas en mm

Referencia Peso Con excéntrica | Peso Dimensiones
Referencia
m m D dq B B, B, B3 C (o r d, d3
~g ~g h7 max. min.

KR35 173 |- - 35 16 52 |19,6 |32,5| 8 18 (0,8 (0,6 [27,6 |3
KR35-PP 164 | KRE35-PP 177 |35 16 52 |19,6 |32,5 | 8 18 (0,8 (0,6 [27,6 |3
KRV35-PP 166 |- - 35 16 52 |19,6 |32,5| 8 18 (0,8 (0,6 [27,6 |3
KR40 247 |- = 40 18 58 |21,6 |36,5 | 8 20 0,8 |1 31,5 |3
KR40-PP 239 | KRE40-PP 255 |40 18 58 |21,6 |36,5| 8 20 0,8 |1 31,5 |3
KRV40-PP 247 |- = 40 18 58 (21,6 [36,5| 8 20 0,8 |1 31,5 |3
KR47-PP 381 | KRE47-PP 400 |47 20 66 |25,6 (40,5 | 9 24 10,8 |1 36,5 |4
KRV47-PP 390 |- = 47 20 66 |25,6 (40,5 | 9 24 10,8 |1 36,5 |4
KR52-PP 454 | KRE52-PP 473 |52 20 66 |25,6 (40,5 | 9 24 10,8 |1 36,5 |4
KRV52-PP 463 |- = 52 20 66 |25,6 (40,5 | 9 24 10,8 |1 36,5 |4
KR62-PP 770 | KRE62-PP 798 |62 24 80 |30,6 [49,5 |11 29 10,8 |1 44 |4
KRV62-PP 787 |- = 62 24 80 |30,6 49,5 |11 29 10,8 |1 44 |4
KR72-PP 1010 |KRE72-PP 1038 |72 24 80 |30,6 [49,5 |11 29 |0,8 |1,1 |44 |4
KRV72-PP 1027 |- = 72 24 80 |30,6 49,5 |11 29 |0,8 |1,1 |44 |4
KR80-PP 1608 | KRE80-PP 1665 |80 30 100 |37 63 15 35 1 1,1 |53 4
KRV80-PP 1636 |- = 80 30 100 |37 63 15 35 1 1,1 |53 4
KR90-PP 1975 | KRE90-PP 2032 (90 30 100 |37 63 15 35 1 1,1 |53 4
KRV90-PP 2003 |- = 90 30 100 |37 63 15 35 1 1,1 |53 4

1 Los engrasadores a presién se incluyen sueltos en el suministro. Utilizar s6lo estos engrasadores.

2 Medida nominal de los hexagonos interiores.
Adaptador de engrase para la conexi6n a un sistema de lubricacién centralizada, ver pagina 951.
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KRE..-PP (perfil INA optimizado)

110 800a

KRV..-PP (perfil INA optimizado)

110801a

Engrasador | Momento Capacidades Carga Velo-

para montar |de apriete de carga limite cidad

a presion?) de la tuerca de fatiga
G l w2 | Excéntrica Mg din. est. Curw npg

de Be € Crw COrw
h9 Nm N N N min~1

M16X1,5 17 8 - - - NIPA2X7,5 58 9700 14300 1830 3600
M16X1,5 17 8 20 14 1 NIPA2X7,5 58 9700 14300 1830 3600
M16X1,5 17 8 |- - - NIPA2X7,5 58 12600 23100 3200 1600
M18X1,5 19 8 |- - - NIPA2X7,5 87 10900 15800 2090 2900
M18X1,5 19 8 |22 |16 |1 NIPA2X7,5 87 10900 15800 2090 2900
M18X1,5 19 8 |- = = NIPA2X7,5 87 14700 26 500 3500 1400
M20X1,5 21 (10 (24 |18 |1 NIPA2X7,5 120 15400 26 000 3400 2400
M20X1,5 21 (10 |- — - NIPA2X7,5 120 20300 42000 5900 1300
M20X1,5 21 (10 (24 |18 |1 NIPA2X7,5 120 16 600 29000 3800 2400
M20X1,5 21 (10 |- — - NIPA2X7,5 120 22300 48000 6700 1300
M24X1,5 25 14 28 22 1 NIPA3X9,5 220 26 000 48000 6800 1900
M24X1,5 25 14 = = = NIPA3X9,5 220 33500 75000 |11200 1100
M24X1,5 25 14 28 22 1 NIPA3X9,5 220 28000 53000 7200 1900
M24X1,5 25 14 = = = NIPA3X9,5 220 36500 85000 |12600 1100
M30X1,5 32 14 35 29 1,5 | NIPA3X9,5 450 38500 77000 |11000 1300
M30X1,5 32 14 = = = NIPA3X9,5 450 48500 117000 |17 400 850
M30X1,5 32 14 35 29 1,5 | NIPA3X9,5 450 40500 83000 (11700 1300
M30X1,5 32 14 = = = NIPA3X9,5 450 52000 129000 |19000 850
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Rodillos de levas, de rodillos
con gufa axial

110075a

syl
P | ) TS NUKR (perfil INA optimizado)

Tabla de medidas - Medidas en mm

Sin excéntrica Peso | Con excéntrica Peso Dimensiones
Referencia Referencia

m m D |d; |B By |B, (B3 [C |Cy |r d, |ds

‘2

~g ~g : h7 max. min.
NUKR35 164 |- - - |35 |16 | 52|19,6 |32,5| 7,8 |18|0,8 |0,6 |20 |3
- - NUKRE35 177 |- |[35 (16 | 52 (22,6 | 29,5 |- 18 13,8 |0,6 |27,6 |-
PWKR35-2RS 164 |- - XL (35 |16 | 52 (19,6 |32,5| 7,818 (0,8 |0,6 |20 |3
- - PWKRE35-2RS 177 XL (35 (16 | 52 (22,6 |29,5 |- 18 13,8 |0,6 |27,6 |-
NUKR40 242 |- - - |40 |18 | 58 |21,6 |36,5| 8 [20]0,8 |1 22 3
— - NUKRE40 258 |- |40 [18 | 58 (24,6 [33,5 |- 20 (3,8 |1 30 |-
PWKR40-2RS 242 |- - XL |40 |18 | 58 |21,6 |36,5| 8 [20]0,8 |1 22 3
— - PWKRE40-2RS 258 |XL |40 (18 | 58 (24,6 (33,5 |- 20 (3,8 |1 30 |-
NUKR47 380 | NUKRE47 400 |- |47 |20 | 66 (25,6 |40,5| 9 |24(0,8 |1 27 |4
PWKR47-2RS 380 |PWKRE47-2RS 400 |XL (47 |20 | 66 |25,6 |40,5| 9 |24(0,8 |1 27 |4
NUKR52 450 | NUKRE52 470 |- |52 |20 | 66 |25,6 |40,5| 9 |24(0,8 |1 31 4
PWKR52-2RS 450 |PWKRE52-2RS 470 |XL (52 |20 | 66 |25,6 |40,5| 9 |24(0,8 |1 31 4
NUKRé62 795 | NUKRE62 824 |- |62 |24 | 80 (30,6 |49,5|11 |28 (1,3 |1 38 |4
PWKR62-2RS 795 | PWKRE62-2RS 824 |XL (62 |24 | 80 (30,6 |49,5|11 |28 (1,3 |1 38 |4
NUKR72 1020 | NUKRE72 1050 |- |72 |24 | 80 (30,6 |49,5|11 |28 (1,3 |1,1 |44 |4
PWKR72-2RS 1020 |PWKRE72-2RS 1050 |XL (72 |24 | 80 (30,6 |49,5 |11 |28 (1,3 |1,1 |44 |4
NUKR80 1600 | NUKRE8O 1670 |- (80 |30 [100 |37 |63 |15 |35 |1 1,1 |47 |4
PWKR80-2RS 1600 |PWKRE80-2RS 1670 |XL (80 |30 |100 |37 |63 |15 |35 |1 1,1 |47 |4
NUKR90 1960 | NUKRE90 2020 |- (90 |30 |100 |37 |63 |15 |35 |1 1,1 |47 |4
PWKR90-2RS 1960 |PWKRE90-2RS 2020 |XL (90 |30 |100 |37 |63 |15 |35 |1 1,1 |47 |4

1 Los engrasadores a presién se incluyen sueltos en el suministro. Utilizar s6lo estos engrasadores.

2 Medida nominal del hexagono interior.
Adaptador de engrase para la conexi6n a un sistema de lubricacién centralizada, ver pagina 951.

110 074a

PWKR..-2RS (perfil INA optimizado)
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| 1 'ILT‘ 1. W L By
WM TN ¢ = SO SE
.......... | B, 2 B - g
NUKRE35/NUKRE40 NUKRE
PWKRE35-2RS/PWKRE40-2RS PWKRE..-2RS
(perfil INA optimizado) (perfil INA optimizado)
Engrasador | Momento Capacidades Carga Velo-
para montar | de apriete de carga limite cidad
apresion? | de la tuerca de fatiga
G lg | W2 |Excéntrica Ma din. est. din. est. Cp Npg
de Be € crw COrw Fradm FOradm
h9 Nm N N N N min~1
M16X1,5(17 | 8 |- |- |- |NIPA2X7,5 58 15300 18700 | 8500 16800 | 2430 6500
M16X1,5(17 | 8 |20 [12 |1 |NIPA2X7,5 58 15300 18700 | 8500 16800 | 2430 6500
M16X1,5(17 | 8 |- |- |- |NIPA2X7,5 58 12 600 14600 | 10700 14600 | 1760 6000
M16X1,5 |17 8 [20 |12 |1 NIPA2X7,5 58 12600 14600|10700 14600 | 1760 6000
M18X1,5(19 | 8 |- |- |- |NIPA2X7,5 87 18700 24900 | 13000 24900 | 3150 5500
M18X1,5(19 | 8 |22 |14 |1 |NIPA2X7,5 87 18700 24900 | 13000 24900 | 3150 5500
M18X1,5(19 | 8 |- |- |- |NIPA2X7,5 87 14300 17900 | 16 500 17900 | 2160 5000
M18X1,5(19 | 8 |22 |14 |1 |NIPA2X7,5 87 14300 17900 | 16 500 17900 | 2160 5000
M20X1,5 (21 |10 |24 |18 |1 |NIPA2X7,5 [120 28500 37500 | 16200 32500 | 4850 4200
M20X1,5 (21 [10 |24 [18 |1 |NIPA2X7,5 |120 24500 30500 [ 20700 30500 | 3750 3800
M20X1,5(21 |10 |24 |18 |1 NIPA2X7,5 120 29000 4050017100 34000| 5300 4200
M20X1,5(21 |10 |24 |18 |1 NIPA2X7,5 120 25000 33000 (21800 33000 | 4100 3800
M24X1,5 (25 |14 |28 |22 |1 NIPA3X9,5 220 40000 55000 | 23400 46000 | 7300 2600
M24X1,5 (25 |14 |28 |22 |1 NIPA3X9,5 220 35000 45500 (29000 45500 ( 5800 2200
M24X1,5 (25 |14 |28 |22 |1 NIPA3X9,5 220 45000 65000 (31500 63000 | 8700 2600
M24X1,5 (25 |14 |28 |22 |1 NIPA3X9,5 220 38500 54000 | 39000 54000 | 6900 2200
M30X1,5(32 |14 |35 |29 |1,5 |NIPA3X9,5 |450 69000 | 104000 (47500 95000 | 14100 1800
M30X1,5(32 |14 |35 [29 |1,5 |NIPA3X9,5 |450 56 000 79000 | 60 000 79000 | 10 600 1800
M30X1,5(32 |14 |35 |29 |1,5 |NIPA3X9,5 |450 78000 |123000|76000 |123000|16700 1800
M30X1,5(32 |14 |35 |29 |1,5 |NIPA3X9,5 |450 62000 92000 | 92000 92000 (12200 1800
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